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TECHNISCHES DATENBLATT

20035 // VULCANUS 35
MATERIAL Vollleder, grau | Spaltleder, grau
BESCHICHTUNG -
GRÖSSE(N) 9-11
VERPACKUNGSEINHEIT 120 Paar
ZERTIFIZIERUNG EN 388, EN 12477, TÜV/GS

BESCHREIBUNG
NITRAS VULCANUS 35, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, TÜV/GS-zertifiziert

Material Farbe
Handinnenfläche Vollleder Grau
Zeigefinger und Daumen Vollleder |Spaltleder Grau
Handrücken Spaltleder Grau
Fingerspitzen Vollleder | Spaltleder Grau
Stulpe / Strickbund Spaltleder Grau
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EN 420:2003 + A1:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2003 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

3133

Abriebfestigkeit 1-4 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
Weiterreisskraft 1-4 3
Durchstichkraft 1-4 3

EN 12477:2001+A1:2005 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

413X4X A

Brennverhalten 1-4 4
Kontaktwärme 1-4 1
Konvektive Wärme 1-4 3
Strahlungswärme 1-4 X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls 1-4 4
Große Mengen geschmolzenen Metalls 1-4 X


