
 

Rasentraktor AL-KO Easy 15-93.2 HD-A 

Vorteile auf einen Blick 

 2 IN ONE function: Mähen und 
Fangen 

 Robuster, vibrationsarmer AL-KO 
Qualitätsmotor 

 Optimale Sitzposition für leichtes 
Erreichen der Bedienelement mit 
bequemen tiefen Durchstieg 

 Fußhydrostat mit ergonomisch 
angeordneten Pedalen 

 Zuverlässiges 2-Messer Mähwerk, 
kugelgelagert für ruhigen Lauf 

 Elektromagnetische Messerkupplung 
 Mulchfunktion über Mulchverschluß, 

praktisch am Mähdeck verstaubar 
 AL-KO Pro 450 Motor mit 

Zahnradölpumpe für eine längere 
Lebensdauer 

 

Technische Daten 

Art.Nr. 
 
EAN  

Motor 

Hubraum / Nennleistung 

Schnittbreite 

Schnitthöhenverstellung 

Schnitthöhe 

Getriebe 

Räder vorne / hinten 

Boxmaterial / - Volumen 

Mähdeck / Messer 

Gewicht brutto/netto 

Kartonmaß 

Paletteneinheit 

Verpackungseinheit 

123 014 

400 371 835 6540 

AL-KO Pro 450 

452 ccm / 7,7 kW  bei 2.600 U/min 

93 cm  

zentral 6-fach 

3 - 8 cm 

Fußhydrostat T2 (stufenlos) 

15x6.0-6 /  18x8.5-8 

Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung / 220 L 

Stahlblech / 2 Messer 

287 / 224 kg  

L 1970  B 1200  H 1100  mm 

1 
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