
 

 Phoenix Grün (Dünnblech) 
Stabelektrode, unlegiert, rutil 

 Sämtliche angegebenen Informationen basieren auf sorgfältiger Ermittlung und umfangreichen Recherchen. Wir über-
nehmen jedoch keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der Angaben und Änderungen sind vorbehalten. 
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Normbezeichnungen 
EN ISO 2560-A EN ISO 2560-B AWS A5.1 AWS A5.1M 

E 42 0 R 1 2 E 4312 A E6012 E4312 
 

Eigenschaften und Anwendungsgebiete 
Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau. Besonders geeignet für das 
Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,0 / 2,5 mm ø auch in PG-Position). Weicher Lichtbogen; 
geringe Spritzerbildung; ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden; gutes Schlackenlösen; 
problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen.  
 

Grundwerkstoffe 
S235JRG2 - S355J2, schweißgeeignete Feinbleche  
 
 

Richtanalyse des Schweißgutes (Gew.-%) 
 C Si Mn  

Gew-% 0,08 0,35 0,50 
 

Mechanische Gütewerte des Schweißgutes 
Wärme-
behandlung 

Dehngrenze 
Rp0.2 

Zugfestigkeit 
Rm 

Dehnung  
A (L0=5d0) 

Kerbschlagarbeit 
ISO-V KV J 

 MPa MPa % +20 °C 

u 420 510 22 50 
 

Verarbeitungshinweise 
 

Stromart: 
DC ( – ) 

AC 

ø mm 
2,0 
2,5 
3,2 

L mm 
250 
350 
350 

Strom A 
        50 –   75 
        65 – 100 
        80 – 140 

 

Zulassungen 
DB (10.132.10), CE 
 


