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LEISTUNGSERKLÄRUNG 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - DE - 001 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß 

Artikel 11 Absatz 4: 

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes 

 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts 

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25LM) 

Fugendichtstoffe für Verglasungen: 

EN 15651-2: G-CC (KLASSE 25LM) 

 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 

Artikel 11 Absatz 5:  

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 

Absatz 2 beauftragt ist:  

Nicht relevant  

 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß 

Anhang V:  

System 3 

System 3 für das Brandverhalten 

 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / EN 15651-2 

sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht. 

 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung 

ausgestellt worden ist:  

Nicht relevant  
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9. Erklärte Leistung 

Konditionierung: Verfahren B (nach ISO 8340) 

Trägermaterial:  Mörtel M2 (ohne Primer) 

 Glas (ohne Primer) 

 Anodisiertes Aluminium (ohne Primer) 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E 

EN 15651-1:2012 

Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden 

Chemikalien 
NPD (*) 

Wasser- und Luftdichtigkeit 
 

Standvermögen ≤ 3 mm 

Volumenverlust ≤ 10 % 

Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung 
NF 

nach Eintauchen in Wasser 

Zugverhalten (Sekantenmodul) für  
≤ 0,9 MPa 

Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C) 

Zugverhalten unten Vorspannung für 
NF 

Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C) 

Dauerhaftigkeit bestanden 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E 

EN 15651-2:2012 

Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden 
Chemikalien 

NPD (*) 

Wasser- und Luftdichtigkeit 
 

Volumenverlust ≤ 10 % 

Vertikales Standvermögen ≤ 3 mm 

Haft-und Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme,  

Wasser und künstlichem Licht 
NF 

Rückstellvermögen  ≥ 60 % 

Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in  

kalten Klimazonen (-30°C) 
≤ 0,9 MPa 

Zugverhalten unten Vorspannung für  
NF 

Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C) 

Dauerhaftigkeit bestanden 
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(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt 

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt 

NF: No Failure / Kein Versagen 

 

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde,  

die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:  

Nicht relevant  

 

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

 
 

 

i.V. Dr. Martin Vogel Matthias Schühle 

Leitung Labor Chemie Internationales Anwendungs- und Produktmanagement 

 Fassadensysteme 

 

 

Waldachtal, 07/2013 
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DECLARATION OF PERFORMANCE  
In accordance with Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 

(Construction Product Regulation) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [EN] - 001 

1. Unique identification code of the product-type: 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 

 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as 

required pursuant to Article 11(4): 

Batch number: See product packaging 

 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical 

specification, as foreseen by the manufacturer: 

Sealants for façade elements: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  (CLASS 25LM) 

Sealants for glazing: 

EN 15651-2: G-CC  (CLASS 25LM) 

 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required 

pursuant to Article 11(5): 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks 

specified in Article 12(2):  

Not relevant 

 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as 

set out in Annex V:  

System 3 

System 3 for reaction fo fire 

 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised 

standard:  

The notified body SKZ - TeConA GmbH (1213) performed the initial type testing according to EN 15651-1 / 

EN 15651-2 and reaction to fire under System 3 and issued: a test report. 

 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical 

Assessment has been issued: 

Not relevant 
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9. Declared performance 

Conditioning:  Procedure B (according to ISO 8340) 

Substrate:  Mortar M2 (without primer) 

 Glass (without primer) 

 Anodised aluminium (without primer) 

 

Essential characteristics Performance 

Harmonized 

technical 

specification 

Reaction to fire Class E 

EN 15651-1:2012 

Release of chemical dangerous to the environment and health NPD (*) 

Water tightness and air tightness 
 

Resistance to flow ≤ 3 mm 

Loss of volume ≤ 10 % 

Tensile properties at maintained extension after water  

immersion 
NF 

Tensile properties (secant modulus) for use in cold climate  

areas (-30°C)  
≤ 0,9 MPa 

Tensile properties at maintained extension for use in cold  

climate areas (-30°C) 
NF 

Durability Pass 

 

Essential characteristics Performance 

Harmonized 

technical 

specification 

Reaction to fire Class E 

EN 15651-2:2012 

Release of chemical dangerous to the environment and health NPD (*)  

Water tightness and air tightness 
 

Loss of volume ≤ 10 % 

Vertical flow resistance ≤ 3 mm 

Adhesion / cohesion properties after exposure to heat,  

water and artificial light 
NF 

Elastic recovery  ≥ 60 % 

Tensile properties (secant modulus) for  
≤ 0,9 MPa 

use in cold climate areas (-30°C) 

Tensile properties at maintained extension for use in cold  

climate areas (-30°C) 
NF 

Durability Pass 
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(*) See material safety data sheet 

NPD: No Performance Determined 

NF: No Failure 

 

Where pursuant in Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements 

with which the product complies:  

Not relevant 

 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in 

point 9. 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 

point 4. 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013 
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 

(Nařízení o stavebních výrobcích) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [CS] - 001 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 
 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 

odst. 4: 

Číslo šarže: viz informace na obale 
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 

technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Tmely pro fasádní prvky: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (TŘĺDA  25LM) 

Tmely pro zasklívání: 

EN 15651-2: G-CC (TŘĺDA 25LM) 

 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14-18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v  

čl. 12 odst. 2:  

Není relevantní 
 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  

Systém 3 

Systém 3 pro reakci na oheň 
 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná 

norma:  

Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213) provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle  

EN 15651-1 / EN 15651-2 a reakci na oheň v systému 3 a vydal: Protokol o zkoušce. 
 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické 

posouzení:  

Není relevantní 
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení  

Kondicionování: Metoda B (podle ISO 8340) 

Podklad: Malta M2 (bez primeru) 

 Sklo (bez primeru) 

 Eloxovaný hliník  (bez primeru) 
 

Základní charakteristiky Vlastnosti 
Harmonizované 

technické 
specifikace 

Reakce na oheň Třída E 

EN 15651-1:2012 

Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a 

zdraví 
NPD (*) 

Vodotěsnost a vzduchotěsnost 
 

Stékavost ≤ 3 mm 

Ztráta objemu ≤ 10 % 

Stanovení přilnavosti a soudržnosti při  
NF 

udržovaném protažení po ponoření ve vodě 

Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely 
≤ 0,9 MPa 

používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) 

Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely 
NF 

používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) 

Trvanlivost Vyhovuje 

 

Základní charakteristiky Vlastnosti 
Harmonizované 

technické 
specifikace 

Reakce na oheň Třída E 

EN 15651-2:2012 

Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a 

zdraví 
NPD (*) 

Vodotěsnost a vzduchotěsnost 
 

Ztráta objemu ≤ 10 % 

Stékavost ≤ 3 mm 

Stanovení přilnavosti a soudržnosti po vystavení  
NF 

účinkům tepla, vody a umělého světla 

Elastické zotavení ≥ 60 % 

Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely používané 

≤ 0,9 MPa 
ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) 

Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely  
NF 

používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) 

Trvanlivost Vyhovuje 



 

 

 

 

 - 3 - 
 

fischer-DFS_DoP-0618-CPF-0011_[CS]_001_201307.docx «F235» 

 

 

(*)Viz bezpečnostní list výrobku 

NPD: No Performance Determined / Není stanoveno 

NF: No Failure / Bez poruch 

 
Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek 

splňuje:  

Není relevantní 
 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013 
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Az EU 305/2011. sz. rendeletének III. mellékletével összhangban 

(Építési Termék Rendelet) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [HU] - 001 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 
 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. 

cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Gyártási szám: lásd a csomagoláson 
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Tömítőanyagok homlokzati elemekhez: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (25LM OSZTÁLY) 

Tömítőanyagok üvegezéshez: 

EN 15651-2: G-CC (25LM OSZTÁLY) 
 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Nem releváns 
 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 

szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

3 rendszer 

3 rendszer a reakció tűz esetén 
 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  

A kijelölt szervezet, az SKZ - TeConA GmbH (1213) elvégezte az előzetes típusvizsgálatot az EN 15651-1 /  

EN 15651-2 és a reakció tűz esetén szóló System 3 szerint, és kiállította a kövekezőt: Vizsgálati jelentés 
 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: 

Nem releváns 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Feltétel: Módszer B (ISO 8340 szerint) 

Alapfelület:  M2 habarcs (alapozó nélkül) 

 Üveg (alapozó nélkül) 

 Anodizált alumínium (alapozó nélkül) 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Harmonizált  

műszaki  

előírások 

Reakció tűz esetén E osztály 

EN 15651-1:2012 

A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása NPD (*) 

Vízzáróság és légzáróság 
 

Folyási ellenállás ≤ 3 mm 

Térfogatváltozás ≤ 10 % 

Szakadási tulajdonságok megmaradása vízbe merítés után NF 

Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) 
≤ 0,9 MPa 

hideg időjárási körülmények között (-30°C) 

Szakadási tulajdonságok megmaradása hideg időjárási  

körülmények között (-30°C) 
NF 

Tartósság Megfelelt 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Harmonizált  

műszaki  

előírások 

Reakció tűz esetén E osztály 

EN 15651-2:2012 

A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása NPD (*) 

Vízzáróság és légzáróság 
 

Térfogatváltozás  ≤ 10 % 

Folyási ellenállás    ≤ 3 mm 

Tapadási / kohéziós tulaádonságok hő-, víz-, illetve mesterséges  

fényhatásnak kitéve 
NF 

Rugalmasság helyreállása ≥ 60 % 

Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) 
≤ 0,9 MPa 

hideg időjárási körülmények között (-30°C) 

Szakadási tulajdonságok megmaradása hideg időjárási  

körülmények között (-30°C) 
NF 

Tartósság Megfelelt 
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(*) Lásd: Biztonsági adatlap 

NPD: No Performance Determined / Nincs meghatározott teljesítmény 

NF: No Failure / Hibamentes 

 

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a 

termék által teljesített követelmények: Nem releváns 
 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat  

szerinti teljesítménynek. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  



 

- 1 - 
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  

(Οικοδοµικού Κανονισµού προϊόντων) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [EL] - 001 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 

 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 

του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

Κωδικός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος 
 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

Σφραγιστικά τμημάτων προσόψεων: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Κλάση 25LM) 

Σφραγιστικά υαλοστασίων 

EN 15651-2: G-CC (Κλάση 25LM) 
 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του 

οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:  

δεν εμπίπτει 
 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του 

τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: 

Σύστημα 3  

Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά 
 

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 

εναρμονισμένο πρότυπο: 

Ο πιστοποιημένος οργανισμός SKZ - TeConA GmbH (1213) διεξήγαγε την αρχική δοκιμή τύπου σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 15651-1 / EN 15651-2 και αντίδραση στη φωτιά που υπάγεται στο σύστημα 3 και εξέδωσε: 

έκθεση δοκιμής. 
 

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει 

εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: 

δεν εμπίπτει 
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9. Δηλωθείσα απόδοση  

Προετοιμασία:  Διαδικασία B (σύμφωνα με ISO 8340)  

Υπόστρωμα:  Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρι) 

 Γυαλί (χωρίς αστάρι) 

 Ανοδιομένο αλουμίνιο (χωρίς αστάρι) 

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Απόδοση 

Εναρμονισμένη 

τεχνική 

προδιαγραφή 

Αντίδραση στην φωτιά Κλάση E 

EN 15651-1:2012 

Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και 

την υγεία 
NPD (*) 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα 
 

Αντίσταση ροής ≤ 3 mm 

Απώλεια όγκου ≤ 10 % 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη 
NF 

τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό 

Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για 
≤ 0,9 MPa 

χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C) 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη 
NF 

τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C) 

Ανθεκτικότητα Επιτυχής 

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Απόδοση 

Εναρμονισμένη 

τεχνική 

προδιαγραφή 

Αντίδραση στην φωτιά Κλάση E 

EN 15651-2:2012 

Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και 

την υγεία  
NPD (*) 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα  
 

Απώλεια όγκου ≤ 10 % 

Αντίσταση ροής  ≤ 3 mm 

Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά  
NF 

από έκθεση σε  ζέστη, νερό και τεχνητό φωτισμό  

Ελαστική επαναφορά ≥ 60 % 

Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για 
≤ 0,9 MPa 

χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C) 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη  
NF 

τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C) 

Ανθεκτικότητα  Επιτυχής 
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(*) Δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

NPD: No Performance Determined / Aκαθόριστες επιδόσεις 

NF: No Failure / Δεν απέτυχε  

 

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι  

απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:  

δεν εμπίπτει 

 

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που  

δηλώθηκε στο σημείο 9. 

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο  

σημείο 4.  

 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  

(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [PL] - 001 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,  

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  

Numer serii: patrz opakowanie produktu 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z 

mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Kity do elementow fasad: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  (KLASA 25LM) 

Kity szklarskie: 

EN 15651-2: G-CC  (KLASA 25LM) 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,  

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego  

pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 

Nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w  

załączniku V: 

System 3 dla badań typu 

 System 3 dla reakcji na ogień 
 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą  

zharmonizowaną: 

Jednostka notyfikowana SKZ - TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 / 

EN 15651-2 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: Raport z badań. 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została  

europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Kondycjonowanie: Metoda B (według ISO 8340)  

Podłoże: Zaprawa M2 (bez gruntowania) 

 Szkło (bez gruntowania) 

 Anodowane aluminium (bez gruntowania) 
 

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień Klasa E 

EN 15651-1:2012 

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych 
NPD (*) 

 dla środowiska naturalnego i zdrowia 

Wodoszczelność i gazoszczelność 
 

Odporność na spływanie ≤ 3 mm 

Zmiana objętości ≤ 10 % 

Właściwości mechaniczne przy stałym 
NF 

wydłużeniu po działaniu wody 

Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) 
≤ 0,9 MPa 

dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) 

Właściwości mechaniczne przy stałym  wydłużeniu 
NF 

dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) 

Trwałość spełnia 

 

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogień Klasa E 

EN 15651-2:2012 

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych 
NPD (*) 

dla środowiska naturalnego i zdrowia 

Wodoszczelność i gazoszczelność 
 

Zmiana objętości ≤ 10 % 

Odporność na spływanie ≤ 3 mm 

Właściwości adhezji/kohezji po ekspozycji  
NF 

na ciepło, wodę i sztuczne światło 

Powrót elastyczny ≥ 60 % 

Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) 
≤ 0,9 MPa 

dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) 

Właściwości mechaniczne przy stałym  wydłużeniu 
NF 

dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) 

Trwałość spełnia 
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(*) Patrz karta charakterystyki  

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona 

NF: No Failure / Brak uszkodzenia 

 
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, 

wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 

Nie dotyczy 
 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi  

w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność  

producenta  określonego w pkt 4. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013  
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PRESTATIEVERKLARING 
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 

(Bouwproductenverordening) 

DoP Nr. 0618-CPF-0011 - [NL] - 001 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

fischer B1 Silicone Premium  DFS 

fischer B1 Silicon Premium  DFS 

 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals  

voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Chargenummer: zie verpakking van het product 

 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische 

specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Voegkitten voor afdichtingen in gevels: 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  (KLASSE 25LM) 

Afdichtingsproducten voor beglazing: 

EN 15651-2: G-CC  (KLASSE 25LM) 

 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14–18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, 

vermelde taken bestrijkt:  

Niet relevant 

 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 

bouwproduct, vermeld in bijlage V:  

Systeem 3 

Systeem 3 voor brandgedrag 

 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  

Het geregistreerde keuringsbureau SKZ - TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / 

EN 15651-2 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: Test rapport. 

 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische 

beoordeling is afgegeven:  

Niet relevant 
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9. Aangegeven prestatie 

Conditionering:  Procedure B (volgens ISO 8340) 

Ondergrond: Beton M2 (zonder primer) 

 Glas (zonder primer) 

 Geanodiseerd aluminium (zonder primer) 

 

Essentiële kenmerken Prestatie 

Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandgedrag klasse E 

EN 15651-1:2012 

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en 

gezondheid 
NPD (*) 

Water- en luchtdichtheid 
 

Standvermogen ≤ 3 mm 

Volumekrimp ≤ 10 % 

Trekeigenschappen bij continue 
NF 

uitrekking na onderdompeling in water 

Trekeigenschappen (secant modulus) 
≤ 0,9 MPa 

voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

Trekeigenschappen bij continue  
NF 

uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

Duurzaamheid conform 

 

Essentiële kenmerken Prestatie 

Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandgedrag klasse E 

EN 15651-2:2012 

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en 

gezondheid 
NPD (*) 

Water- en luchtdichtheid 
 

Volumekrimp  ≤ 10 % 

Standvermogen ≤ 3 mm 

Adhesie- / cohesiegedrag na blootstelling aan warmte,  
NF 

water en kunstmatige belichting en inwerking van water 

Terugverend vermogen ≥ 60 % 

Trekeigenschappen (secant modulus) 
≤ 0,9 MPa 

voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

Trekeigenschappen bij continue 
NF 

uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

Duurzaamheid conform 
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(*)Zie veiligheidsinformatieblad 

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald 

NF: No Failure / geen falen 

 

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan 

het product voldoet: 

Niet relevant 

 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven  

prestaties. 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 

vermelde fabrikant. 

 

 Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

 

 

 

 

i.V. Dr. Martin Vogel i.A. Matthias Schühle 

Manager Chemical Laboratory International Application- and Product Management 

 Façade Systems 

 

Waldachtal, 07/2013 


