
140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

Tilting suction holder with 2 double
jointed heads, 80 kg

Doppelsaugheber,80kg,
Doppelgelenkkopf

Ventouse double à levier, 80kg Ventosa doble, 80 kg, doble cabeza
articulada

Sollevatore con leva a bilanciere e 2
pulsanti a doppio snodo, 80 kg

2017
24.07.2017



140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

140.1008

2006/42/EC, DIN EN ISO 12100:2011-03

Dobbelt sugeløfter, 80 kg, dobbelt
ledhoved

Przyssawka do szyb z dwoma
głowicami na przegubie, 80 kg

Dubbele ruithouder, 80kg, kop met
dubbel gewricht

Βεντούζες συγκράτησης παρμπρίζ (4
βεντουζων) 80kg

Двойной вакуумный захват, 80 кг,
двойная шарнирная головка

2017
24.07.2017


