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Hohe thermische Auflösung und großer Messbereich
für maximale Anwendungen

Sprachnotiz, Bosch Thermal App und PC Software
ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern

Intuitive Benutzeroberfläche und nahtlos integrierte Funktionen
liefern erfolgreiche Ergebnisse mit wenigen Klicks

Lieferumfang SKU

Baretool 3601K83500

USB-CTM Kabel 1600A01L6H

L-BOXX (136) 16054381EM

Schnellstartanleitung n.a.

Betriebsanleitung n.a.

Hersteller-Zertifikat n.a.
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Marketing & Logistik

Bestell-Nr. 0.601.083.508 

EAN-Code 4.059.952.515.144

Mediapool ID 323400

Verpackungsgröße (L/B/H) 442 x 357 x 151 mm

Gewicht (inkl./exkl. Batterie) 0,64 / 0,47 kg

Zusätzliche Information

UVP € exkl. MwSt 1.741,95

Technische Daten

Auflösung IR 256 x 192 Pixel

Messbereich -20 °C…+600 °C

Messgenauigkeit des IR ± 2 °C oder ± 2 % * 

Thermische Empfindlichkeit

(NETD)

≤ 50 mK

Staub- und 

Spritzwasserschutz

IP54

*plus nutzungsabhängige Abweichung
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GTC 600 C Professional
in L-BOXX 

Wärmebildkamera zur detaillierten Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation


