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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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3.2

3.3
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Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS SB ist ein Verbunddibel, der aus einer Mdrtelkartusche mit
Injektionsmortel fischer FIS SB und einem Stahlteil nach Anhang A2 besteht.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Européischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europadischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte unter statischen und quasi- Siehe Anhang C 1 bis C 16
statischen Einwirkungen fur Bemessung nach

TR 029 oder CEN/TS 1992-4:2009, Verschiebungen
Seismische Leistungskategorien C1 und C2 fir die
Bemessung nach Technical Report TR 045,
Verschiebungen

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Dubel erfllt die Anforderungen
der Klasse Al

Feuerwiderstand Keine Leistung bestimmt

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezuglich geféahrlicher Stoffe kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Européischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfillen, missen gegebenenfalls diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale beziglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

8.06.01-267/15
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal der Leitlinie fur die europdische technische Zulassung ETAG 001, April 2013 verwendet
als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Fiur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemal anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die far die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prufplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. Mai 2016 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Uwe Bender Beglaubigt
Abteilungsleiter

78078.16
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Tabelle A1: Materialien

RG MI

verzinkt = 5 um,
ISO 4042:1999 A2K

1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571; 1.4439; 1.4362
EN 10088-1:2014

Teil |Bezeichnung Material
1 Mortelkartusche Méortel, Harter, Flllstoffe
. Nichtrostender Stahl Hochkorrosions-
Stahlart Stahl, verzinkt Ad bestandiger Stahl C
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
5.8 oder 8.8; 50, 70 oder 80 50 oder 80
EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
verzinkt = 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; | oder Festigkeitsklassg 70
EN ISO 4042:1999 A2K | 1.4571;1.4439; 1.4362; mit f= 560 N/mm
2 |Ankerstange oder feuerverzinkt 1.4062, 1.4662, 1.4462 1.4565: 1.4529
EN ISO 10684:2004 EN 10088-1:2014 EN 10088-1:2014
fu £ 1000 N/mm? fuc € 1000 N/mm? f,c € 1000 N/mm?
As>12 % As>12% As>12%
Bruchdehnung" Bruchdehnung" Bruchdehnung"
verzinkt 2 5 um, 1.4401; 1.4404, 1.4565;1.4529
3 Unterlegscheibe EN ISO 4042:1999 A2K 1.4578;1.4571; 1.4439; EN 10088-1:2014
ISO 7089:2000 oder feuerverzinkt 1.4362
EN ISO 10684:2004 EN 10088-1:2014
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
5 oder 8; 50, 70 oder 80 50, 70 oder 80
EN ISO 898-2:2012 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
4 Sechskantmutter verzinkt =2 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529
1ISO 4042:1999 A2K 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014
oder feuerverzinkt EN 10088-1:2014
EN ISO 10684:2004
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
fischer ISO 8958'?1 2013 EN ISO 375%6-1 12009 EN ISO 375%6-1 2009
5 Innengewindeanker : ; y

1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

fuk = fik =k- fyk

EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
Schraube oder Anker- / 5.8 oder 8.8; 70 70
6 Gewindestange flir EN ISO 898-1:2013 EN ISO 3506-1:2009 EN ISO 3506-1:2009
fischer Innengewinde- verzinkt =2 5 um, 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4565; 1.4529
anker RG M| ISO 4042:1999 A2K 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014
EN 10088-1:2014
Betonstahl Stabe und Betonstahl vom Ring, Klasse B oder C mit
7 EN 1992-1-1:2004 und [f,cund k gemaB NDP oder NCL der EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
AC:2010, Anhang C fuk = fie = K - fi
Betonstahlteil: Gewindeteil:
fischer Stabe und Betonstahl vom Ring Klasse |Festigkeitsklasse 70 oder 80
B oder C mit fy, und k geméan EN ISO 3506-1:2009
8 |Beehrungsanker NP oder NCL der 1.4565; 1.4529, 1.4401, 1.4404, 1.4571,

1.4578, 1.4439, 1.4362, 1.4062
EN 10088-1:2014

") Fiir Anwendungen ohne Anforderungen der seismischen Leistungskategorie C2 darf die Bruchdehnung
gemaf TR029 Abschnitt 5.2.3.2 im Bereich A5 > 8 % liegen (Abminderungen flir die seismische
Leistungskategorie C1 beachten)

fischer Superbond

Produktbeschreibung
Materialien

Anhang A 3
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien Injektionssystem FIS SB

Beanspruchung der

Verankerung FIS SB mit ...
Ankerstange fischer Betonstahl fischer
Innengewindeanker Bewehrungsanker
RG MI FRA
—J H @ : [ e I ]
Hammerbohren
mit PSS — alle GroBen
Standardbohrer
Hammerbohren
mit Hohlbohrer
(Heller "Duster 9 .
Expert’ oder I Bohrernenndurchmesser (dp) 12 mm bis 35 mm
Hilti "TE-CD,
TE-YD")
Diamantbohren — nicht zulassig
ungerissenen . .
Statische und J Beton Tabellen: Tabellen: Tabellen: Tabellen:
. . alle C1, C5, alle C2, C5, alle alle
quasi-statische ; GroBen | C6.1 GroBen | C74 GréBen C3, G5, GroBen C4, C5,
Belastung, im genssenen . o C8,C12 C9, C13
f:iisstnl':rii;she o alle Ta(lf:)?!en: alle Tagizlel_’en:
kategorie GroBen Ci1e6, C17 GroBen C16,C18
(nur Hammer- 12 -- -
bohren mit M16, Tabellen:
Standardbohrer C2 M20’ C14, - -
/ Hohlbohre d
rer) Moa |C16.C19
Trockener
oder nasser alle GréBen
Nutzungs- Beton
kategorie Wasser-
gefilites nicht zulassig
Bohrloch
Einbau- FIS SB: -15 °C bis +40 °C
temperatur FIS SB High Speed: -20 °C bis +40 °C
Temperatur- |, o~ 1 o~ (maximale Langzeittemperatur +24 °C und
bereich | 40 °C bis +40 °C maximale Kurzzeittemperatur +40 °C)
Temperatur- |, o~ 1 o~ (maximale Langzeittemperatur +50 °C und
gﬁqbpr:rﬁ?ﬁ' bereich || | 40 °Cbis +80°C - imale Kurzzeittemperatur +80 °C)
bereiche Temperatur- | o~ o~ (maximale Langzeittemperatur +72 °C und
bereich IlI 40 °C bis +120°C maximale Kurzzeittemperatur +120 °C)
Temperatur- | - o~ o~ (maximale Langzeittemperatur +90 °C und
bereich IV 40 °C bie +150 °C maximale Kurzzeittemperatur +150 °C)
fischer Superbond
Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen (Teil 1)

733379.16
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2)
Tabelle B1.2: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien Patronensystem RSB

Beanspruchung der

Verankerung RSB mit ...
fischer fischer Betonstahl fischer
Ankerstange Innengewindeanker Bewehrungsanker
RG M RG MI FRA
= H E : T e I —]
Hammerbohren
mit Serooocii — alle GroBen alle GroBen
Standardbohrer
Hammerbohren
Tarertioner | eomemenn.
" I durchmesser (do) alle GréBen
Expert” oder 12 mm bis 35 mm
Hilti "TE-CD,
TE-YD")
Diamantbohren  (@Em===— | alle GroBen " alle GroBen "
. ungerissenen | alle |Tapellen:| alle |Tapellen:
Statische und Beton | GréBen | c1. 5. | GréBen | c2. c5
quasi-statische : . CE,S > ' " Cl/’ > ’
Belastung, im gerissenen alle "= alle S . A , .
9 Beton |GréBen”| €10 |grégen”| C11 nicht zulassig nicht zulassig
Leistungs- cy| _alle C14,
kategorie GroBen C16, C17
(nur Hammer- ---
bohren mit
Standardbohrer Cc2
/ Hohlbohrer)
Trockener
oder nasser alle GréBen alle GroBen
Nutzungs- Beton
kategorie Wasser-
gefllites alle GréBen alle GréBen
Bohrloch
Einbau- o hi °
temperatur -30 °C bis +40 °C
Temperatur- | - o~ o~ (maximale Langzeittemperatur +24 °C und
bereich | 40 °C bis +40 °C maximale Kurzzeittemperatur +40 °C)
Temperatur- | - o~ o~ (maximale Langzeittemperatur +50 °C und
S;brgr“:ttf' bereich Il | 40 °C DS +80°C o imale Kurzzeittemperatur +80 °C)
ber(;che Temperatur- -40 °C bis +120 °C (maximale Langzeittemperatur +72 °C und
bereich Il maximale Kurzzeittemperatur +120 °C)
Temperatur- | - o~ o~ (maximale Langzeittemperatur +90 °C und
bereich IV 40 °C bis +150 °C maximale Kurzzeittemperatur +150 °C)
') Bei Diamantbohren im gerissenen Beton nur Bohrernenndurchmesser (dy) =2 18 mm erlaubt
fischer Superbond
Verwendungszweck Anhang B 2

Spezifikationen (Teil 2)

733379.16
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 3)

Verankerungsgrund:
+ Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206:2013
+ Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemal EN 206:2013

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl)

+ Bauteile im Freien (einschlieB3lich Industrieatmosphéare und Meeresnahe) und in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbesténdiger Stahl)

+ Bauteile im Freien und in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der
Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphéare in Schwimmbadhallen oder Atmosphéare mit
extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen
Enteisungsmittel verwendet werden)

Bemessung:

+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs

* Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten werden priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dibel
angegeben (z. B. Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern)

+ Die Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung wird durchgefihrt in
Ubereinstimmung mit: EOTA Technical Report TR 029 "Bemessung von Verbunddlbeln", Fassung
September 2010 oder CEN/TS 1992-4:2009

+ Verankerungen unter seismischer Einwirkung (gerissener Beton) werden bemessen in Ubereinstimmung

mit:

- EOTA Technical Report TR 045 "Design of Metal Anchors under Seismic Action",
Edition February 2013

- Die Verankerungen sind auBerhalb kritischer Bereiche (z.B. plastische Gelenke) der
Betonkonstruktion anzuordnen

- Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mértelschicht ist flr seismische Einwirkungen nicht
erlaubt

Einbau:

+ Einbau des Dlbels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
+ Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermdrteln

+ Effektive Verankerungstiefe markieren und einhalten

+  Uberkopfmontage erlaubt

fischer Superbond

Verwendungszweck Anhang B 3
Spezifikationen (Teil 3)
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Tabelle B2.1: Montagekennwerte flr Ankerstangen in Verbindung mit dem
Injektionssystem FIS SB

GroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Schliisselweite SW 13 17 19 24 30 36 41 46
gﬁrhcrﬁrrn“eesns’; do 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 30 | 35
Bohrlochtiefe ho ho = et
Effektive Net.min 60 60 70 80 90 96 108 120
Verankerungstiefe Net,max 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600
. s _ Smin
u”;g'ggfé ;?)Csrt‘g o = |Imml| 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 120 | 140
Cmin
Vorsteck-
Durchmesser des montage ds 9 12 14 18 22 26 30 33
Durchganglochs im Durchstack
Anbauteil" u -
montage dy 11 14 16 20 26 30 33 40
Mindestdicke des hes + 30
Betonbauteils Aimin (= 100) e + 20
Maximales
Montage- Tinstmax| [NmM] 10 20 40 60 120 150 200 300
drehmoment

Ankerstange:

ef
-

-

" Far gréBere Durchgangsldcher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Schliisselweite

- hef [ hef

\

Préagung (an beliebiger Stelle):
Festigkeitsklasse 8.8 oder hochkorrosionsbestandiger Stahl, Festigkeitsklasse 80: e

Nichtrostender Stahl A4, Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbestandiger Stahl, Festigkeitsklasse 50: oo
Oder Farbmarkierung nach DIN 976-1

\

Setztiefenmarkierung

: 7=

Pragung

=

Handelsiibliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern diirfen ebenfalls
verwendet werden, wenn die folgenden Anforderungen erfiillt werden:
Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemaB Anhang A 3, Tabelle A1
Priifzeugnis 3.1 gemaB EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden
Markierung der Verankerungstiefe

fischer Superbond

Verwendungszweck

Montagekennwerte flir Ankerstangen in Verbindung mit dem Injektionssystem FIS SB

Anhang B 4
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Tabelle B2.2: Montagekennwerte fur fischer Ankerstangen RG M in Verbindung mit dem
Patronensystem RSB

GroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Schliisselweite SW 13 17 19 24 30 36 46

Bohrernenn-

durchmesser d 10 12 14 18 25 28 35

Bohrlochtiefe ho ho = g

Effokii Ret 1 75 75 95 -- -

ektive — ]

Verankerungstiefe et 2 80 90 110 125 170 210 280
et 3 150 150 190 210 - -
< [mm]

Minimaler Achs- min

und Randabstand = 40 45 55 65 85 105 140
Chin

Durchmesser des

Durchganglochs im  Vorsteck-  d; 9 12 14 18 22 26 33

Anbauteil" montage

Mindestdicke des . her + 30

Betonbauteils i (= 100) het + 2dp

Maximales

Montage- Tinst,max| [NM] 10 20 40 60 120 150 300

drehmoment

Ankerstange RG M:

Schllisselweite

-

=

\\

Pragung (an beliebiger Stelle):
Festigkeitsklasse 8.8 oder hochkorrosionsbestandiger Stahl, Festigkeitsklasse 80; e

Nichtrostender Stahl A4, Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbestandiger Stahl, Festigkeitsklasse 50: ee
Oder Farbmarkierung nach DIN 976-1

\

Setztiefenmarkierung

" Fir groBere Durchgangslécher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

oA

Pragung

B

fischer Superbond

Verwendungszweck

Patronensystem RSB

Montagekennwerte flir fischer Ankerstangen RG M in Verbindung mit dem

Anhang B 5
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Tabelle B3: Montagekennwerte fischer Innengewindeanker RG M

GroBe M8 M10 M12 M16 M20

Hilsendurchmesser dy 12 16 18 22 28

Bohrernenn-

durchmesser do 14 18 20 24 32

Bohrlochtiefe ho o = Ner

Effektive

Verankerungstiefe (hes = L) e 90 80 125 160 200
" R Smin

',;";%“:gi{a%hs und = | [mm] 55 65 75 95 125

Cmin

Durchmesser des Durchgang-

lochs im Anbauteil" dr 9 12 14 18 22

hindestaioks des - 120 125 165 205 260

Maximale Einschraubtiefe Ig max 18 23 26 35 45

Minimale Einschraubtiefe Ig.min 8 10 12 16 20

Maximales

Montagedrehmoment Tinstmax| [NM] 10 20 40 80 120

fischer Innengewindeanker RG MI

T 7 7 T

Pragung

/

[ o]

- dy

Ly

Pragung: AnkergroBe
z.B.: M10

Nichtrostender Stahl

zusatzlich A4
z.B.: M10 A4

Hochkorrosionsbestandiger Stahl
zusatzlich C
zB.M10C

" Far gréBere Durchgangslécher im Anbauteil siehe TR 029, 4.2.2.1 oder CEN/TS 1992-4-1:2009, 5.2.3.1

Befestigungsschraube oder Ankerstangen / Gewindestangen (einschlieBlich Mutter und Unterlegscheibe)
missen den zugehdérigen Materialien und Festigkeitsklassen gemaB Anhang A 3, Tabelle A1 entsprechen

fischer Superbond

Verwendungszweck

Montagekennwerte fischer Innengewindeanker RG M

Anhang B 6
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Tabelle B4: Montagekennwerte fir Betonstahl

Stabnenndurchmesser ¢ | 8" | 10" | 12" | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32

Bohrernenn-

durchmesser do 10(12(12|14|14|16| 18 20 25 30 35 40

Bohrlochtiefe ho ho = het

Effektive et min 60 60 70 75 80 90 100 | 112 | 128

Verankerungstiefe et max [mm] 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640

- Smi

Minimaler Achs- und min

Randabstand C 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 110 | 130 | 160
min

Mindestdicke des . her + 30

Betonbauteils i (= 100) et + 2o

') Beide Bohrernenndurchmesser sind maglich

Betonstahl

'

Setztiefenmarkierung

* Mindestwert der bezogenen Rippenflache fg min geman Anforderung aus EN 1992-1-1:2009 + AC:2010

* Die Rippenhdhe muss im folgenden Bereich liegen: 0,05 ¢ £ h,, 0,07 - ¢
(¢ = Stabnenndurchmesser, h;;, = Rippenhdhe)

fischer Superbond

Verwendungszweck Anhang B 7
Montagekennwerte Betonstahl
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Tabelle B6: Abmessungen der Mértelpatronen RSB

RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB | RSB
Mortelpatrone 8 10 10 12 12 16 16 16 E 20 |20E/| 30
mini mini mini 24

Patronen

Durchmesser o7 - 9.0 10,5 12,5 16,5 23,0 27,5
Patronen

Lange Lep 85 72 90 72 97 72 95 123 160 190 260

Le
< 2

Tabelle B7: Zuordnung der Mértelpatronen RSB zu fischer Ankerstangen RG M

GroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Minimale

Setztiefe Per | [mm] - 7 7S % - - -
Zugehdrige i __ - - o __ _ .
Mértelpatrone RSB [-] 10mini | 12 mini | 16 mini

Mittlere

Setztiefe het2 | [Mm] 80 90 110 125 170 210 280
Zugehdrige i

Mértelpatrone RSB [-] 8 10 12 16 20 20 E/ 24 30
Maximale

Setztiefe hets | [Mm] --- 150 150 190 210 - -
Zugehdorige 2Xx 2 x 2x

Mortelpatrone RSB ] “ | 1omini | 12mini | 16 mini |20E/24] - -
Tabelle B8: Zuordnung der Mértelpatronen RSB zu fischer Innengewindeankern RG Ml
GroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive

Verankerungstiefe Rer | [mm] 90 90 125 160 200
Zugehdrige

Mortelpatrone RSB [-] 10 12 16 16E 20 E/ 24
fischer Superbond

Verwendungszweck Anhang B 9
Abmessungen Mdrtelpatronen

Zuordnungen Mértelpatronen zu Ankerstangen und Innengewindeankern
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ungerissener und gerissener Beton

Tabelle C6.1: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von fischer Ankerstangen
und Standard Gewindestangen im hammergebohrten Bohrloch in
Verbindung mit Injektionsmartel FIS SB;

GroBe

| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Rechnerischer Durchmesser

d

| (mm] |

8

| 10 | 12 | 16 | 20 [ 24 | 27 | 30

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfidhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)

Charakteristische Werte flr statische oder quasi-statische Zugbelastung von
Ankerstangen mit Injektionsmértel FIS SB (ungerissener / gerissener Beton)

I: 24°C/40°C 12 13 13 13 13 12 10 10
:;31'_39' Il: 50 °C/80°C . - 12 12 12 13 13 12 10 10
bereich Ml 72°C/120°C "™ 10 [ 11 | 11 | 11 | 11| 11 9 9
IV: 90°C/150°C 10 10 10 11 10 10 8 8
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton v, = yipg | [-] | 1,0
Gerissener Beton
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)
I: 24°C/40°C 6,5 7,0 7.5 75 7,5 7,5 7.5 7.5
Tempe- —." 50 °G /80 °C .| 60 | 65 | 75 | 75 | 75 7.5 70 | 7,0
ratur- Treer | [N/MmM?]
bereich M= 72°C/120°C ' 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6.0 6,0
IV: 90°C /150 °C 5,0 55 6,0 6,0 6,0 6,0 55 55
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton v, = yipg | [-] I 1,0
fischer Superbond
Leistungen Anhang C5
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Tabelle C6.2: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von fischer
Ankerstangen RG M im hammergebohrten oder diamantgebohrten Bohrloch
in Verbindung mit Mortelpatrone RSB; ungerissener und gerissener Beton

GroBe | M8 | mio | mi2 | m16 | m20 | m24 | m30
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d |[mm]| 8 { 10 ] 12 ] 16 | 20 | 24 | 30

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfidhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton sowie wassergefiilltes Bohrloch)

I: 24°C/40°C 12 13 13 13 13 12 10
Eumrpe' Il 50 °C/80°C Ny 12 12 12 13 13 12 10
bereich _Il:_72°C/120°C_ A 10 11 11 11 11 11 9
IV: 90°C/150°C 10 10 10 11 10 10 8
Diamantbohren (trockener und nasser Beton sowie wassergefiilltes Bohrloch
I: 24°C/40°C 13 13 14 14 14 13 11
I;B’rpe' ll: 50 °C/80°C A 12 13 13 14 13 13 10
bereich Il 72°C/120°C "k 11 12 12 12 12 11 95
IV: 90°C/150°C 10 11 11 11 11 10 8,5
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton [-] 1,0
Wassergefiilites Bohrloch V2 = Tinst 771 1,2 1,0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton sowie wassergefiillites Bohrloch)

I: 24°C/40°C 6,5 7,0 7.5 7.5 75 7.5 7,5
Tempe- . " 50 °G /80 °C .| 60 6,5 75 75 75 7,5 7.0
ratur- TrReer | [N/mMm®]
bereich _: 72°C/120°C 55 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0
IV: 90°C/150°C 5,0 55 6,0 6,0 6,0 6,0 55
Diamantbohren (trockener und nasser Beton sowie wassergefilltes Bohrloch)
I: 24°C/40°C 7.5 7.5 7.5 7,5
Tempe: il 50°C/80°C g L~ [76 [ 75 [ 75 [ 70
bereich Il _72°C/120°C "™ 65 | 65 | 65 | 65
IV: 90°C /150 °C 6,0 6,0 6,0 6,0
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton [] 1,0
Wassergefiilites Bohrloch 2 = Yinst 7 1,2 1,0

fischer Superbond

Leistungen Anhang C 6
Charakteristische Werte fiir statische oder quasi-statische Zugbelastung von fischer
Ankerstangen RG M mit Mértelpatrone RSB (ungerissener / gerissener Beton)
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Tabelle C7.1: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von fischer
Innengewindeankern RG MI im hammergebohrten Bohrloch in Verbindung
mit Injektionsmaortel FIS SB; ungerissener und gerissener Beton

GroBe | m8 | mio | M2 | me | M20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] [ 12 [ 16 | 18 | 22 | 28

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfidhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)

I: 24°C/40°C 12 12 11 11 9,5
Eumfe' I: 50°C/80°C N 12 11 11 10 9
bereich Il 72°C/120°C "™ 11 10 10 9 8
IV: 90°C/150°C 10 9,5 9 8,5 7,5
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton v, = i | [] I 1,0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfidhigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)

I: 24°C/40°C g
Teimper I 50°C/80°C IN/mm?] 5
bereich Il 72°C/120°C ¢ B
IV: 90°C /150 °C :
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton v, = yje | [-] I 1,0

fischer Superbond

Leistungen Anhang C7
Charakt. Werte flr statische oder quasi-statische Zugbelastung von fischer Innen-
gewindeankern RG MI mit Injektionsmdortel FIS SB (ungerissener / gerissener Beton)
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Tabelle C7.2: Charakteristische Werte fur die Zugtragfahigkeit von fischer
Innengewindeankern RG MI im hammergebohrten oder diamantgebohrten
Bohrloch in Verbindung mit Mortelpatrone RSB;
ungerissener und gerissener Beton

GroBe | M8 | M0 | M12 | M6 | M20
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Rechnerischer Durchmesser d | [mm] | 12 | 16 | 18 | 22 | 28

Ungerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfidhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton sowie wassergefiilltes Bohrloch)

I: 24°C/40°C 12 12 11 11 9,5
I;B’fe' ll: 50°C/80°C N/mim? 12 11 11 10 9
bereich Il 72°C/120°C "M [ T 10 10 9 8
IV: 90°C/150°C 10 9,5 9 8,5 7,5
Diamantbohren (trockener und nasser Beton sowie wassergefilltes Bohrloch)
I: 24°C/40°C 13 12 12 11 10
rT;umrl?e' Il 50 °C /80 °C g 13 12 12 11 9,5
bereich i 72°C/120°C " 11 11 10 9,5 85
IV: 90°C/150°C 10 10 9,5 9 8
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton [] 1,0
Wassergefiilltes Bohrloch Y2 = Yinst [ 1,2 1,0

Gerissener Beton

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton sowie wassergefilltes Bohrloch)

I: 24°C/40°C 5
rTaetLr:‘rF_’e' Il 50 °C /80 °C — 5
Tk 72°C/120°c_ e (VMM 45
IV: 90°C/150°C 4
Diamantbohren (trockener und nasser Beton sowie wassergefiilltes Bohrloch)
I: 24°C/40°C 5
I;Umrl_ﬁe' Il: 50 °C/80°C N/ 5
A T 72ec/120°c e |NMMITT 4,5
IV: 90°C /150 °C 4
Montagesicherheitsfaktoren
Trockener und nasser Beton [] 1,0
Wassergefiilites Bohrloch Y2 = Yinst [T 1,2 1,0

fischer Superbond

Leistungen Anhang C 8
Charakteristische Werte fiir statische oder quasi-statische Zugbelastung von fischer
Innengewindeankern RG MI mit Mértelpatrone RSB (ungerissener / gerissener Beton)
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