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Qualität 
 Härte  E E E D D D D 

 Aggressivität  E E E E E D D 

 Standzeit  E E E E E D D 

Aufbau
Kornart Korund

Qualitätsklasse Supra

Bindung Kunstharz, faserverstärkt

Anwendung
Werkstoff Edelstahl, Aluminium

Maschinen Winkelschleifer aller Leistungsklassen

MarktsegmentMarktsegment
� Wartungs- und Reparaturarbeiten � Schlossereien

� Stahlbau � Anlagen- und Behälterbau

Produktnutzen
�Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen

�Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

� Hergestellt und geprü�  nach Europäischem Standard EN 12413 und oSa-Richtlinien

 Durchmesser x Breite x 
Bohrung in mm Form

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit

zul. Drehzahl 
1/min Artikelnr.

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13.300 3020

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12.200 2951

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10.200 235377

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8.500 13455

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8.500 13469

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6.600 13463

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6.600 13477
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