
 

Leinöl-Firnis 
 
Produktbeschreibung: • 

 
 
 

E-Coll Leinöl-Firnis wird zum Holzanstrich und zum Imprägnieren 
von Steinböden verwendet. Die Trocknung hängt von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentin-Ersatz 
ab. 
Das Produkt ist nicht giftig und für den biologischen Innen- und 
Außenanstrich geeignet. 
 

Anwendung: • 
 
 

Geeignet für die Behandlung von Holz, Putz, Mauerwerk, 
Klinkeroberfläche. 
Zum Ölen von Leinwänden. 
 

Lieferart: • Lieferform: 1 Liter Dose  
 

1 Stück / 12 Stück   
 

Technische Daten • 
 

Eigenschaften: 
 
 
 
 
Spezifisches Gewicht: 
Trockenzeit bei 15 – 20 °C: 

Trocknendes Pflanzenöl, das 
doppelgekocht und harzfrei ist 
nach RAL 848 B und  
DIN 55932. 
 
0,93 – 0,95 
bis 24 Stunden  
 

Sicherheitsempfehlung: ° Die übliche Arbeitshygiene beachten 
 

Verarbeitung: ° Kann durch Streichen erfolgen. Wir empfehlen Ihnen auf dem zu 
streichenden Material einen Probeanstrich vorzunehmen. Nicht zu 
dick auftragen, da ansonsten ein klebriger Film entstehen kann. 
Überschüssiges Leinöl-Firnis mit einem Lumpen aufnehmen. 
 

Entsorgung: ° Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. 
Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. 
(Grüner Punkt) 
 

Besondere Hinweise: • Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung  
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
 

   

   
    
    
   
   
   
   

   
   
   

Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsund 
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende 
Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen 
in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 

                       29.11.2018 
 


