
 

Rostlöser Eis 
 

 
Produktbeschreibung: • 

• 
• 
 

Löst festsitzende Verschraubungen innerhalb weniger Minuten.  
Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett mit hoher Kapillarwirkung.  
Anwendbar bei:  
Schraubgewinden aller Art, Splinte, Scharniere, Schieber, Bowdenzüge, 
Auspuffklappen, etc. Schock-Rostlöser wird überall da eingesetzt, wo ein 
herkömmlicher Rostlöser versagt. 
 

Eigenschaften: • 
 
• 
 
• 
 

Spezielle Zubereitung mit synthetischen Ölen und Rostlöse- und Korrosions-
schutzadditiven.  
Ein spezieller synthetischer Wirkstoff mit hervorragenden Kriecheigenschaften bei 
tiefen Temperaturen sorgt für eine optimale Penetration und Schmierung. 
Abgefüllt mit umweltneutralem Treibmittel. 
 

Anwendung: • 
• 
• 
 
• 
 
• 
 

Grobe Verschmutzungen entfernen.  
Dose vor Gebrauch gut schütteln.  
Die festsitzenden Teile reichlich aus ca. 10-15 cm einsprühen und ca. 1 - 2 min. 
einwirken lassen.  
Durch die starke Abkühlung auf ca. –40°C, entstehen mikrofeine Risse, durch die 
der Wirkstoff eindringt, und den Rost aufbricht.  
Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen. 
 

Lieferart: • Lieferform: 
 
 

400 ml Dose 
 

1Stück / 12 Stück  

Lagerzeit: • 24 Monate 
 

Sicherheitsempfehlung: • Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt. 
 

Anmerkungen:   
 

Besondere Hinweise: • Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte 
unserem Sicherheitsdatenblatt. 
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                        Zur Beachtung: 
                        Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs-  
                        und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende                             
                        Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen  
                        in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 


