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3038/8141-3  vom 10.01.2002 ist erlaubt.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Tel 

- 2 : 1977-09

Das Beiblatt umfaßt 3 Blatt und ist eine Kurzfassung des Untersuchungsberichtes

Nr. 303818141-3 vom 10.01.2002.

Die Gültigkeit des Beiblattes zum Untersuchungsbericht endet mit der Gültigkeit des

o. g. Untersuchungsberichtes am 10.01.2004.

Die Veröffentlichung des Beiblattes zum Untersuchungsbericht Nr.  

: Brandbeanspruchung nach DIN 4102 

fischer Injektionsanker FIS V
der Dimensionen M8 bis M30

Prüfanordnung 

2 B 25 gesetzten, auf zentrischen Zug belasteten Befestigungsmitteln mit der

Bezeichnung

:

Prüfung auf Brandverhalten zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer und

Beurteilung von in der Zugzone von Stahlbetondeckenabschnitten der Festigkeits-

klasse 

-

Inhalt des Antraoes 

: 

..’

Eingang 

“.

: mündlich: 2001-07-31 Zeichen 

- 18

72 178 Waldachtal

Antrag vom 

& Co. KG

Weinhalde 14 

: fischerwerke

Artur Fischer GmbH 

-Nau- 1. Ausfertigung

Antragsteller 

)( 2002-01-10 
3038/8141-3

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN

INSTITUT FÜR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ

MPA BRAUNSCHWEIG

Beiblatt zum Untersuchungsbericht

Nr. 



I der Dimensionen M8 bis M16 aus
nichtrostendem Stahl A4 in Abhängigkeit von der maximalen zentrischen
Zugbelastung

fischer Injektionsanker FIS V mit Ankerstangen
FIS G der Dimensionen M8 bis M30 aus nichtrostendem Stahl A4 und aus
hochkorrosionsbeständigem Stahl mit der Werkstoffbezeichnung 1.4529
sowie mit Innengewindehülsen FIS  

: Feuerwiderstandsdauern der 

IO,00

Tabelle 2 

I I 14,00I22,OOI45,OO
l

M30
III

I der
Dimensionen M8 bis M16 aus galvanisch verzinktem Stahl in Abhängigkeit
von der maximalen zentrischen Zugbelastung

fischer Injektionsanker FIS V mit Ankerstangen
FIS G der Dimensionen M8 bis M30 und Innengewindehülsen FIS  

: Feuerwiderstandsdauern der 

fischer
Injektionsankern FIS V entsprechende Feuerwiderstandsdauern gemäß den nachfolgenden
Tabellen 1 und 2 in Abhängigkeit von der maximalen zentrischen Zugbelastung zugeordnet
werden.

Tabelle 1 

-Nau-

Auswertung der Prüfergebnisse

Aufgrund der in dem o. g. Untersuchungsbericht erreichten Prüfergebnisse können den  

303818141-3
MPA Braunschweig
Blatt 2 des Beiblattes zum Untersuchungsbericht Nr. 



Unter-

Braunschweig, den 10.01.2002

Wesche

endet mit der Gültigkeit des o. g. 

@ Dr.-Ing. 

suchungsberichtes  am 10.01.2004.

fischer Injektionsanker FIS V gilt nur in Verbindung mit einseitig

beflammten Stahlbetonbauteilen, die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend der

Feuerwiderstandsdauer der Anker eingestuft werden können.

Die Gültigkeit des Beiblattes zum Untersuchungsbericht

2 5.8 sowie aus nichtrostendem Stahl

der Güteklasse A4 unter Berücksichtigung der Randbedingungen der Technischen Datenblätter

des Antragstellers.

Die Beurteilung für die  

I der Dimensionen M8 bis

M16 aus galvanisch verzinktem Stahl der Festigkeitsklasse 

1 5.8 sowie

aus nichtrostendem Stahl der Güteklasse A4 als auch aus hochkorrosionsbeständigem Stahl mit

der Werkstoffbezeichnung 1.4529 und mit Innengewindehülsen FIS  

fischer Injektionsanker  FIS V  mit Ankerstangen  FIS G

der Dimensionen M8 bis M30 aus galvanisch verzinktem Stahl der Festigkeitsklasse 

-Nau-

Die vorstehende Beurteilung gilt nur für die  

303818141-3

Besondere Hinweise

MPA Braunschweig
Blatt 3 des Beiblattes zum Untersuchungsbericht Nr. 
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