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VORSTECKMONTAGE

DURCHSTECKMONTAGE

TECHNISCHE DATEN

Ankerstange FIS A

galvanisch ver-
zinkt, Stahlgüte 

5.8

galvanisch ver-
zinkt, Stahlgüte 

8.8

nicht
rostender Stahl

Zu
la

s-
su

ng

Bohrernenn-
durchmesser

min. / max. Ver-
ankerungstiefe

min. / max. 
Nutzlänge

min. / max. Füll-
menge FIS SB

Verkaufseinheit

d0
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ETA [mm] [mm] [mm] [Skalenteile] [Stück]

Artikelbezeichnung gvz gvz A4

FIS A M 8 x 90 090274 1) 519390 1) 090440 1) ■ 10 60 / 78 1 / 19 2 / 3 10
FIS A M 8 x 110 090275 1) 519391 1) 090441 1) ■ 10 60 / 98 1 / 39 2 / 3 10
FIS A M 8 x 130 090276 1) 519392 1) 090442 1) ■ 10 60 / 118 1 / 59 2 / 4 10
FIS A M 8 x 175 090277 1) 519393 1) 090443 1) ■ 10 60 / 160 4 / 104 2 / 5 10
FIS A M 8 x 1000 509214 1) 2) 509222 1) 2) 509230 1) 2) ■ 10 60 / 160 — 2 / 5 10
FIS A M 10 x 110 090278  —  090444  ■ 12 60 / 96 1 / 37 3 / 4 10
FIS A M 10 x 130 090279  —  090447  ■ 12 60 / 116 1 / 57 3 / 5 10
FIS A M 10 x 150 090281  517935  090448  ■ 12 60 / 136 1 / 77 3 / 5 10
FIS A M 10 x 170 044969  519395  044973  ■ 12 60 / 156 1 / 97 3 / 6 10
FIS A M 10 x 190 —  517936  519420  ■ 12 60 / 176 1 / 117 3 / 7 10
FIS A M 10 x 200 090282  519396  090449  ■ 12 60 / 186 1 / 127 3 / 7 10
FIS A M 10 x 1000 509215 2) 509223 2) 509231 2) ■ 12 60 / 200 — 3 / 7 10
FIS A M 12 x 120 044971  519397  044974  ■ 14 70 / 103 1 / 34 3 / 5 10
FIS A M 12 x 140 090283  519398  090450  ■ 14 70 / 123 1 / 54 3 / 6 10
FIS A M 12 x 160 090284  517937  090451  ■ 14 70 / 143 1 / 74 3 / 7 10
FIS A M 12 x 180 090285  519399  090452  ■ 14 70 / 163 1 / 94 3 / 7 10
FIS A M 12 x 200 —  517938  519421  ■ 14 70 / 183 1 / 114 3 / 8 10
FIS A M 12 x 210 090286  —  090453  ■ 14 70 / 193 1 / 124 3 / 9 10
FIS A M 12 x 260 090287  —  090454  ■ 14 70 / 240 4 / 174 3 / 10 10
FIS A M 12 x 1000 509216 2) 509224 2) 509232 2) ■ 14 70 / 240 — 3 / 10 10
FIS A M 16 x 130 044972  519400  044975  ■ 18 80 / 109 1 / 30 5 / 7 10
FIS A M 16 x 175 090288  519401  090455  ■ 18 80 / 154 1 / 75 5 / 10 10
FIS A M 16 x 200 090289  517939  090456  ■ 18 80 / 179 1 / 100 5 / 11 10
FIS A M 16 x 250 090290  517940  090457  ■ 18 80 / 229 1 / 150 5 / 14 10
FIS A M 16 x 300 090291  519402  090458  ■ 18 80 / 279 1 / 200 5 / 17 10
FIS A M 16 x 1000 509217 2) 509225 2) 509233 2) ■ 18 80 / 320 — 5 / 19 10
FIS A M 20 x 245 090292  519404  090459  ■ 24 90 / 220 1 / 131 11 / 28 10
FIS A M 20 x 290 090293  519406  090460  ■ 24 90 / 265 1 / 176 11 / 32 10
FIS A M 20 x 1000 —  519410 2) 519427 2) ■ 24 90 / 400 — 11 / 48 10
FIS A M 24 x 290 090294  —  090461  ■ 28 96 / 260 1 / 165 15 / 39 5
FIS A M 24 x 380 090295  —  090462  ■ 28 96 / 350 1 / 255 15 / 52 5
FIS A M 30 x 430 090297  —  090464  ■ 35 120 / 394 1 / 275 28 / 88 5
1) Nicht für gerissenen Beton zugelassen.

2) Mutter und Scheibe separat bestellen.
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Zubehör Beton: FIS A
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TECHNISCHE DATEN

Mutter und Unterlegscheibe

galvanisch 
verzinkt, 

Stahlgüte 8.8

nicht
rostender 

Stahl

Schlüsselweite U-Scheibe (Außendurch-
messer x Dicke)

passend zu Verkaufseinheit

 SW

Art.-Nr. Art.-Nr. [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung gvz A4

Mutter & Scheibe M 8 510509  510513  13 16 x 1,6 FIS A M 8 50
Mutter & Scheibe M 10 510510  510514  17 20 x 2 FIS A M 10 50
Mutter & Scheibe M 12 510511  510515  19 24 x 2,5 FIS A M 12 25
Mutter & Scheibe M 16 510512  510516  24 30 x 3 FIS A M 16 20
Mutter & Scheibe M 20 519737  519738  30 37 x 3 FIS A M 20 10

Zulässige Lasten1)2) eines Einzeldübels in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20/253) (∼ B25)
minimale Abstände bei

gleichzeitiger Reduzierung der Last
eff ektive 

Verankerung-
stiefe

Anker-
stangen- 

bzw.
Schrauben-
ausführung

Monta-
ge-

dreh-
moment

zulässige 
Zuglast

zulässige 
Querlast

erforderlicher Randab-
stand (bei einem Rand) 

für max.
Zuglast             Querlast

erforderlicher 
Achsabstand für 

max. Zuglast 
ohne Randein-

fl uss

minimale 
Bauteildicke

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

Typ hef 
6) Tinst Nzul

4) Vzul
4) c c scr hmin smin cmin

[mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FIS V + 
FIS A M 10

hef,min 
= 60

gvz., 5.8

≤ 20

5,4

8,6

90

185

180 100

45 45

gvz., 8.8 10,7 235
A4-70; 

1.4529-705) 9,1 195

hef,max = 
200

gvz., 5.8 13,8 8,6 85 110

600 230
gvz., 8.8 17,9 13,1 125 150
A4-70; 

1.4529-705) 15,6 9,1 105 115

FIS V + 
FIS A M 12

hef,min= 70

gvz., 5.8

≤ 40

7,5

12,0

105

255

210 100

55 55

gvz., 8.8 15,1 330
A4-70; 

1.4529-705) 13,7 295

hef,max= 
240

gvz., 5.8 20,4 12,0 110 135

720 270
gvz., 8.8 25,8 19,4 145 200
A4-70; 

1.4529-705) 22,5 13,7 125 150

FIS V + 
FIS A M 16

hef,min= 80

gvz., 5.8

≤ 60

11,4

22,3

120

445

240 116

65 65

gvz., 8.8 22,9 460
A4-70; 

1.4529-705) 22,9 460

hef,max= 
320

gvz., 5.8 37,6 22,3 145 195

960 356
gvz., 8.8 45,9 36,0 185 320
A4-70; 

1.4529-705) 42,0 25,1 165 215

Injektionssystem FIS V mit fi scher Ankerstangen FIS A / RG M

LASTEN

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-02/0024 zu beachten.
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 

Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung F= 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel 
mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef.

2) Die angegebenen Lasten sind gültig für Verankerungen in trockenem und nassem Beton sowie 
für den Temperaturbereich im Verankerungsgrund (im ausgehärteten Zustand) von -40°C bis 
+50 °C (Langzeit) bzw. bis +80° C (Kurzzeit). Bohrlocherstellung im Hammerbohrverfahren und 
Bohrlochreinigung gemäß Zulassung. Für andere Bedingungen siehe Zulassungsbescheid.

3) Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60, sind gegebenenfalls höhere zulässige Lasten möglich. 
Siehe jeweilige Zulassung. Der Beton wird als normal bewehrt vorausgesetzt. Es wird eine 
Spaltbewehrung vorausgesetzt, welche die Rissbreite, unter Berücksichtigung der Spaltkräfte, auf 
wk ∼ 0,3 mm begrenzt.

4) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten oder bei Querlasten mit Hebelarm (Biegung) sowie 
bei reduzierten Rand- und Achsabständen (Dübelgruppen), ist eine detaillierte Dübelbemessung, 
z. B. mit unserem Bemessungsprogramm C-FIX, erforderlich.

5) Bei Verwendung des Werkstoffs 1.4529-70 sind evtl. höhere Lasten möglich. Dann muss aber 
evtl. der erforderliche Randabstand für die max. Zug- und Querlasten erhöht werden.

6) Die Verankerungstiefe hef  kann zwischen den Werten hef,min und hef,max nach den statischen 
Erfordernissen frei gewählt werden.
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Zubehör Beton: FIS A


