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Schiene an Stahlträger

TECHNISCHE DATEN

für Profil Gewinde Breite B Höhe H Verkaufseinheit

A B H

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [Stück]

TKR 21 - 42 504363  38/40, 21, 41 M 8 79 97 20
TKR 82 504366  40/60, 62, 41D M 10 79 137 20
TKR 124 504367  62 D M 10 79 179 10

LASTEN

max. empf. statische Last 
(zentr. Zug)

Anzugsdrehmoment

Nempf. Tinst
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN] [Nm]

TKR 21 - 42 504363  5,00 15
TKR 82 504366  10,00 20
TKR 124 504367  10,00 20

Spannbügel zur Befestigung von Profilen an Stahlträgern

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Konstruktion▪der▪Trägerkralle▪
macht▪das▪Befestigen▪ohne▪Bohren▪
oder▪Schweißen▪möglich

▪▪ Die▪unterschiedlichen▪Längen▪der▪
Krallen-Seiten▪ermöglichen▪das▪Befe-
stigen▪an▪allen▪gängigen▪T-Trägern

▪▪ Die▪Bauform▪der▪Trägerkralle▪gewährt▪
das▪einfache▪Verschieben▪der▪Schie-
nenanbindung

EIGENSCHAFTEN

▪▪ Trägerplatte/Rundstahlbügel: 
Werkstoff:▪Stahl▪S235▪JR▪(Werkstoff-
Nr.▪10037)▪nach▪DIN▪EN▪10025

▪▪ Mutter: Werkstoff:▪Stahlfestigkeits-
klasse▪8

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪5▪μm

ANWENDUNGEN

▪▪ Die▪Befestigung▪am▪Stahlträger▪erfolgt ▪
mit▪jeweils▪zwei▪TrägerkrallenIn
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Trägerkralle TKR


