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Gleitelement▪auf▪Konsole Gleitelement auf Installationsraster

TECHNISCHE DATEN

max. empf. Rohr-Ø Verkaufseinheit

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [Stück]

FSC 1 507866  bis zu DN 100 12

LASTEN

max. empfohlene zentr. Last (hängend) max. empfohlene zentr. Last (stehend)

Nempf Nempf
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN] [kN]

FSC 1 507866  1.3 1.0

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Lochung▪des▪Schiebeschlitten▪
erlaubt▪den▪Einsatz▪als▪einfaches▪oder▪
zweifaches▪Gleitelement

▪▪ Das▪Biegen▪der▪4▪Laschen▪in▪der▪
Grundplatte▪verhindert▪wirksam▪das▪
Herausgleiten

EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Stahl▪DD11▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0332)▪nach▪DIN▪EN▪10111

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪5▪μm

▪▪ Temperaturbereich:▪-30 °C▪bis▪
+120 °C

ANWENDUNGEN

▪▪ Gleitelement▪mit▪einem▪maxima-
len▪Schiebeweg▪von▪100 mm▪zur▪
Aufnahme▪von▪axialen▪Längenände-
rungen▪von▪Rohrleitungen.
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Schiebeschlitten FSC1


