
 Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0175

fi scher Nagelanker
FNA II,     
FNA II A4, FNA II C

nach ETAG 001 T 6 
für gerissenen Beton

 Zul.-Nr. ETA-06/0175
aus galvanisch verzinktem Stahl,
aus nicht rostendem Stahl A4,
aus hochkorrosionsbeständigem Stahl 1.4529

Geltungsdauer bis 4. September 2011



 Lieferprogramm
fi scher Nagelanker FNA II

FNA II mit metrischem Gewinde

 Zul.-Nr. ETA-06/0175

 Geltungsdauer 

bis 4. Sept. 2011.

Typ Art.-Nr.

4006209

do
Bohrer-
nenndurch-
messer 
[mm]

td
Mind. Bohrloch-
tiefe bei Durch-
steckmontage
[mm]

hef
Mind. 
Verankerungs-
tiefe 
[mm]

l
Ankerlänge 
ab Nagelkopf-
unterseite2)

[mm]

tfix
Nutzlänge

[mm]

Kopfdurchmesser  

[mm]

Verpackung 

[St./VE]

FNA II 6 x 25/54) 044121 6  40 25  35   5 13 100
FNA II 6 x 30/54) 044115 6  45 30  40   5 13 100
FNA II 6 x 30/30 044116 6  70 30  65  30 13  50
FNA II 6 x 30/50 044117 6  90 30  85  50 13  50
FNA II 6 x 30/75 044118 6 115 30 110  75 13  50
FNA II 6 x 30/100 044119 6 140 30 135 100 13  50
FNA II 6 x 30/120 044120 6 160 30 155 120 13  50
FNA II 6 x 30/5 A4 044122 6  45 30  40   5 13 100
FNA II 6 x 30/30 A4 044123 6  70 30  65  30 13  50
FNA II 6 x 30/5 C 044124 6  45 30  40   5 13  25
FNA II 6 x 30/30 C 044125 6  70 30  65  30 13  25

Typ Art.-Nr.

4006209

do
Bohrer-
nenndurch-
messer
[mm]

td
Mind. Bohrloch-
tiefe bei Durch-
steckmontage 
[mm]

hef
Mind. 
Veranke rungs-
 tiefe
[mm]

l
Ankerlänge2)

[mm]

tfi x
Max. 
Nutzlänge 

[mm]

M
Gewinde

[mm]

SW
Schlüsselweite3)

[mm]

Unterlegscheibe 

(Außendurch -
messer x Dicke
Nm

Verpackung

[St./VE]

FNA II 6 x 25 M6/5 044111 6 40 25 45  5 6 10 14 x 61) 100
FNA II 6 x 30 M6/5 044109 6 45 30 50  5 6 10 14 x 61) 100
FNA II 6 x 30 M6/10 046022 6 45 30 55 10 6 10 14 x 61) 100
FNA II 6 x 30 M6 x 43 044110 6 40 30 43  8 6 x 8 ohne Mutter und Scheibe 100
FNA II 6 x 30 M8/5 044114 6 45 30 50  5 8 13 12 x 1,5  50
FNA II 6 x 30 M6/5 A4 044112 6 45 30 50  5 6 10 12 x 1,5  50
FNA II 6 x 30 M6/5 C 044113 6 45 30 50  5 6 10 18 x 81)  25

FNA II mit Nagelkopf

1) Mutter mit angeformter U-Scheibe: Außendurchmesser x Höhe der Flanschmutter.
2) Bei Gewinde/Öse/Haken die äußerste Gesamtlänge und bei Nagelkopf ab Kopfunterseite.
3) Montagedrehmoment Tinst ≤ 4 Nm.
4) Mit 6-kant unterhalb des Nagelkopfes zur Verdrehsicherung von z. B. Loch- und Drahtabhängern.

Nagelanker FNA II A4 bzw. FNA II C

mit Gewinde – nicht rostender Stahl A4 bzw. 
hochkorrosionsbeständiger Stahl C (Werkstoff-Nr. 1.4529)

Nagelanker FNA II 

mit Gewinde und Flanschmutter – Stahl galv. verzinkt



 Lieferprogramm
fi scher Nagelanker FNA II

FNA II mit Haken und Öse

Typ Art.-Nr.

4006209

do
Bohrernenn-
durchmesser 
[mm]

t
Mind. 
Bohrlochtiefe
[mm]

hef
Mind. 
Verankerungstiefe 
[mm]

l
Ankerlänge2)

 
[mm]

Innendurchmesser  
des Hakens 
bzw. der Öse
[mm]

Öffnungsmaß 
des Hakens

[mm]

Verpackung 

[St./VE]

FNA II 6 x 25 H* 044126 6 35 25 54 10 6,5 50
FNA II 6 x 25 OE 044127 6 35 25 54 10 – 50

Typ Art.-Nr.

4006209

Verpackung 

[St./VE]

FNA S-SBO SETZGERÄT BOHRER 061548 optionales Setzgerät zum Aufsetzen auf den Bohrer – für die kräfteschonende und schnelle Montage. 1
FNA-S-SDS 061547 optionales Profi-Setzgerät mit SDS-Aufnahme – das ideale Setzgerät für die Serienmontage. 1

Maschinensetzgerät FNA S-SBO Maschinensetzgerät FNA S-SDS

nicht Bestandteil der Zulassung.

* nicht Bestandteil der Zulassung.

FNA II mit metrischem Gewinde FNA II mit Nagelkopf FNA II mit Haken und Öse



























Dübeltyp FNA II 6 × 25 FNA II 6 × 25 OE

gvz gvz gvz A4 C

Effektive Verankerungslänge hef [mm] 25 25

Beton C12/15 [kN] 1.0 0.6

Beton C20/25 bis C50/60 [kN] 1.2 0.6

Beton C12/15 [kN] 0.5 0.5

Beton C20/25 bis C50/60 [kN] 0.5 0.5

[Nm] 4.0 4.0 4.0

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80

Bohrnenndurchmesser d0 [mm] 6 6

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 35 35

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 74) –

Maximales Drehmoment Tinst ≤ [Nm] 45) –

5) Nur für FNA II 6 M6 und FNA II 6 M8.

Zulässige Last Fzul
1) eines Befestigungspunktes2) für c ≥ 100 mm und a ≥ 200 mm 3)

Zulässige Last Fzul,min
1) eines Befestigungspunktes2) für c ≥ 50 mm und a ≥ 100 mm 3)

Zulässiges Biegemoment Mzul

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte

4.6

2) Ein Befestigungspunkt kann aus einem Einzeldübel, einer Zweiergruppe mit s1  ≥ 50 mm oder einer Vierergruppe mit s1 = s2  ≥ 50 mm bestehen.

4) Für FNA II 6 M8: df ≤ 9 mm.

45)

3) c ist der Abstand des äußersten Dübels eines Befestigungspunktes zum Rand; a ist der Abstand von Achse zu Achse der äußeren Dübel benachbarter Befestigungspunkte.

1) Die Lasten gelten für zentrischen Zug, Querzug und Schrägzug unter beliebigem Winkel. Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände 
   sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von γF = 1,4 berücksichtigt.

fischer Nagelanker FNA II

40

74)

80

6

Größte zulässige Lasten1) eines Befestigungspunktes2) in Normalbeton C12/15 bis C50/60. 
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-06/0175 zu beachten.
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FNA II 6 × 30

30

Oliver Ernst, P-TSS Stand: 2008-08-26



Zulassung

Zulassung

EXA

VBS 8

                             mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Europäischer Technischer Zulassung 05/2009

Zulassungsbescheide können bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568
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fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Weinhalde 14–18 · 72178 Waldachtal
Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-4500
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de
www.fischer.de

fischer Service-Center, Anwendungstechniker
und Technische Verkäufer im Außendienst

01 Arne Saggau
Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil 0170 2271844
Fax 07443 128684
E-Mail Arne.Saggau
  @fischer.de

02 Frank-Jörn Maier
Dipl.-Ingenieur
Mobil  0170 3306403
Fax  07443 128667
E-Mail Frank-Joern.Maier
  @fischer.de

03 Uwe Herding
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271731
Fax  07443 128647
E-Mail Uwe.Herding
  @fischer.de

04 Walter Schmidt
Staatl.gepr.Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271764
Fax  07443 128214
E-Mail Walter.Schmidt
  @fischer.de

22 Hans-Joachim Szumalla
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 3306445
Fax  07443 128690
E-Mail Hans-Joachim.Szumalla
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
  @fischer.de

24 Peter Schöpe
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 2271723
Fax  07443 128636
E-Mail Peter.Schoepe
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
  @fischer.de

26 Michael Peyler
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 3306431
Fax  07443 128675
E-Mail Michael.Peyler
  @fischer.de

Olaf Schinkel
Dipl.-Ingenieur
Technischer Berater
Mobil  0170 2271763
Fax  07443 128687
E-Mail Olaf.Schinkel
  @fischer.de

27 Herbert Reimers
Dipl.-Ingenieur (FH)
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 2271758
Fax  07443 128680
E-Mail Herbert.Reimers
  @fischer.de

Kerstin Großmann
Dipl.-Ingenieur (FH) 
Technische Beraterin
Mobil  0170 3306412
Fax  07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
  @fischer.de

28 Ralf Quellmalz
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 3306432
Fax  07443 128677
E-Mail Ralf.Quellmalz
  @fischer.de

Kerstin Großmann
Dipl.-Ingenieur (FH) 
Technische Beraterin
Mobil  0170 3306412
Fax  07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
  @fischer.de

29 Andre Höfer
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 2271734
Fax  07443128650 
E-Mail Andre.Hoefer
  @fischer.de

Kerstin Großmann
Dipl.-Ingenieur (FH) 
Technische Beraterin
Mobil  0170 3306412
Fax  07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
  @fischer.de

30 Steffen Unterdörfer
Dipl.-Ingenieur 
Technischer Verkäufer
Mobil  0170 2271771
Fax  07443 128691
E-Mail Steffen.Unterdoerfer
  @fischer.de

Kerstin Großmann
Dipl.-Ingenieur (FH) 
Technische Beraterin
Mobil  0170 3306412
Fax  07443 128640
E-Mail Kerstin.Grossmann
  @fischer.de

41 Ulrich Zaum
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil  0170 2271732
Fax  07443 128648
E-Mail Ulrich.Zaum@fischer.de

42 Roberto Weyda
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil  0170 2271900
Fax  07443 128188
E-Mail Roberto.Weyda
  @fischer.de

43 Leonhard Gaumann
Staatl. gepr. Techniker
Mobil  0170 3306410
Fax  07443 128638
E-Mail Leonhard.Gaumann
  @fischer.de

44 Gerhard Reimers
Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil  0170 2271757
Fax   07443 128186
E-Mail Gerhard.Reimers
  @fischer.de

45 Reiner Kleer
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271740
Fax   07443 128659
E-Mail Reiner.Kleer@fischer.de

61 Herbert Wiechmann
Staatl. gepr. Bautechniker
Mobil  0170 2271772
Fax   07443 128694
E-Mail Herbert.Wiechmann
  @fischer.de

62 Peter Arnold
Staatl. gepr. Maschinen-
bautechniker
Mobil  0170 2271703
Fax  07443 128624
E-Mail Peter.Arnold
  @fischer.de

63 Thomas Held
Mobil  0170 3306416
Fax  07443 128646
E-Mail Thomas.Held
  @fischer.de

65 Michael Stuis
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil 0170 2271728
Fax  07443 128187
E-Mail Michael.Stuis
  @fischer.de

66 Christian Felch
Dipl.-Ingenieur (FH)
Mobil  0170 3306423
Fax  07443 128252
E-Mail Christian.Felch
  @fischer.de

Anwendungstechnik
fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Hotline 0180 5202900 · Fax 07443 12-4568
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de · www.fischer.de

Technische Berater und Technische Verkäufer im Außendienst:

 � Service-Center
Brehna
Rudolf-Diesel-Straße 7
06796 Brehna
Tel. 034954 640-1400
Fax 034954 640-1414
E-Mail: sc-brehna@fischer.de

Waldachtal
Weinhalde 14–18
72178 Waldachtal
Tel. 07443 12-0
Fax 07443 12-4500
E-Mail:   ordermanagement

@fischer.de
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