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Wichtige Merkmale

M Dichtungshdhe bis 422 mm

M Bei optimaler Abdichtung Schallddmmuwert bis << 48 dB

M Silikonlippe geschiitzt, da tiefer eingelassen

M Tiire unten anpassbar ohne Demontage

M Einseitige und gerduschlose Auslosung, Fliister-Dichtung
| M Dank Parallelabsenkung kein Schleifen {iber den Boden

B Automatischer Ausgleich bei schiefem / welligem Boden

B Eine Nutgrsse fiir Planet HS und RH (wellige Béden)

W Fiir 2-fliigelige Tiiren mit Kant- oder Treibriegel

B Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung

M Kiirzbar bis zur ndchst kleineren Lagerlange

B Kein miihsames Silikon schneiden an den beiden Enden

M 7 Jahre Garantie
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Ausfiihrungen

M Planet HS - RD << 48 dB, rauchdicht

M Planet HS = FH+RD <= 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht

M Planet HS - Schiebetiire+RD << 48 dB, Schiebetiire und rauchdicht
M Silikonlippe 8 mm verldngert lieferbar

M Silikonlippe Anti-Bakteriell lieferbar

B Ausfiihrung silikonfrei (TPE) maglich

W Option Doppelkiirzen = siehe Kapitel Zubehor| TR125

M Sonderausfiihrungen auf Anfrage
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2-fliigelige Tiiren - siehe Kapitel Zubehdr| Kantriegel, Bohrung

Weitere Funktionen
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Technische Daten

VETCHEING LG Aluminium, - 13 X30 mm
F113,1mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
DI 0iIN hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverldschendes Silikon

DI P GLEN bis L22mm

bis << 48 dB bei Luftabstand 7mm;
bis 4= 42 dB bei Luftabstand 18 mm

LIEETIENES am Ausldsestift mit 3 mm Inbus-Schliissel
EECNETIEEE 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
WL GEHELTCIN auf Anfrage bis 6000 mm fiir Fliigel- und Schiebetiiren S
IHGHITTES einseitig bandseitig

max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)

IR seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
PETT B R Edelstahl, zum Einschlagen, 20X20 mm
Priifzeugnisse JEINFNICT

Schalldammwert

28

Lippenschutz

30
bis 10 mm zum Kiirzen
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JAHRI c us - Dichtungshdhe bis|22 mm
GARANTIE In accordance with

R27399 Part22
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Ausfiihrungen | Optionen | Zubehor Planet HS

2D
Planet HS mit Haltewinkel, Planet Montageset HS
Ausldseseite
]
J 1)
Option: Planet HS mit Planet Option: Planet HS mit Option: Planet HS: +8 mm Lippen-  Zubehor: Planet KR Kantriegel
Bohrung co5x13 mm fiir Kantriegel, ~ Planet Bohrung @ 8,2 mm fiir verlangerung, mit Haltewinkel, inkl. Schliessblech
Treibriegelstangen - siehe Kapitel Treibriegelstangen - siehe Kapitel Ausldseseite - siehe Kapitel Zubehdr | Kantriegel
Zubehor| Treibriegel /-stangen Zubehor| Treibriegel /-stangen Treibriegelstangen abgeflacht
= siehe Seiten 137 bis 145

Bestellangaben Zubehor | Optionen

Planet HS = RD << 48dB Artikel-Nr. 76xxx* Planet Montqgeset HS .
inkl. Montageset HS inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), & Schrauben und  RNG{CENACLE]
Planet HS - FH+RD <- 48 dB Auflaufpléttchen, Typ 1 (Edelstahl)
inkl. Montageset HS

Artikel-Nr. 77xxx*

Planet Auflaufpldttchen
Planet HS - Schiebetiire (Option) Artikel-Nr. 900908 Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3 /415 Artikel-Nr. 900014
- siehe Kapitel Zubehor | Option

* xxx = Profillangen siehe Preisliste . .
Planet auf Fixmass schneiden Artikel-Nr. 900200
Planet Bohrung & 8,2 mm Artikel-Nr. 900866

Planet Bohrung c©5x13 mm

inkl. Kunststofffiihrung,

fiir Planet KR und Treibriegelstangen abgeflacht
- siehe Kapitel Zubehor | Kantriegel, Bohrung

Artikel-Nr. 900190

Planet BM Bodenmulden Artikel-Nr. 90034x-x
- siehe Kapitel Zubehor | BM Artikel-Nr. 90027x-x

x-x = Diverse Planet Bodenmulden mit verschiedenen Verstellbereichen
siehe Kapitel Zubehor | BM

Ausschreibungstext

Ausschreibungstex
usschreibungstext Planet HS - FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) << 48 dB
Planet HS » RD (rauchdicht) << 48 dB Automatische Tiirabsenkdichtung Planet HS - FH+RD << 48 dB, fiir

Automatische Tirabsenkdichtung Planet HS - RD << 48 dB, fiir Schall- schall-, rauch- und feuerhemmende Tiiren, bandseitige Auslosung

und Rauchschutztiiren, bandseitige Auslésung mit automatischem mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung,
Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshdhe Dichtungshohe bis 422 mm, zum Einnuten biindig oder tiefer mit Lip-
bis £ 22 mm, zum Einnuten biindig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe penschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverloschendem Silikon.
aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium = 13 x30 mm. Profil aus Aluminium = 13x30 mm.
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