
Citrusreiniger

Universalreiniger auf derBasis von Citrusschalen-Extrakten |
geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

Der WEICON Citrus-Reiniger auf Basis von Alkohol
und Citrusschalen-Extrakten reinigt und unterstützt die
Desinfektion zahlreicher Kontaktflächen im Campingalltag.

In der Campingküche zum Beispiel sorgt der kraftvolle
Universalreiniger an Herdplatte*, Campingkocher*, (Gas-
)Grill*, Arbeitsplatte oder Esstisch für hygienisch reine
Oberflächen.

Aber auch an anderen oft genutzten Kontaktflächen von
Wohnwagen, Wohnmobil und Co. kommt der Citrus-Reiniger
zum Einsatz. Dazu zählen Griffe an Türen und Schränken,
Lenkrad und Schaltknauf im Fahrzeug, Knebelmuttern und
Klemmhebel an Markise und Vorzelt, Outdoor-Equipment wie
Campingstühle und -tische sowie allerlei Campingwerkzeug.

Ob im Wohnwagen, Wohnmobil, Alkoven, Teilintegrierten,
Vollintegrierten, Camper-Van, Oldtimer-Bulli, beim Zelten
oder in der Ferienhütte – der Citrus-Reiniger gehört in jede
Campingausrüstung.

Reinigt verschiedenste Materialien, wie Metalle und
Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte oder beschichtete
Flächen. Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur
Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.

*Nur im ausgekühlten Zustand Reiniger auftragen.

Technische Daten
Farbe transparent
Silikonfrei ja

Verarbeitung
Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen;
ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen
Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen
72001400 Citrusreiniger, 400 ml, transparent

Umrechnungstabelle
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft Nm
x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Hier geht es zur
Produktdetailseite:
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Technische Sprays

Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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