
 

 

Blaspistole "Multiblow" 
Blaspistole “multiblow” aus Kunststoff, 
dosierbar 

Material Kunststoff (POM). 
Eine leichtgewichtige und haltbare 
Kunststoffblaspistole mit hohem Durchflus Aufgrund 
der Bauweise reduzierter Verschleiß der Feder. Der 
Durchfluss ist mittels Hebelbetätigung dosierbar. 
Die Blaspistole findet ihren Einsatz in 
Fertigungszentren, in der Produktion und in 
Werkstätten. 

Druckluftanschluss G 1/4 Innengewinde. Düsenanschluss M 12 x 1,25. 

Bestellnummern 

530.41 
Ausblaspistole 
High flow Geräuschdämpfer- und Sicherheitsdüse: Aluminium 
Anschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 

530.17 
Ausblaspistole 
High flow Geräuschdämpfer- und Sicherheitsdüse: Aluminium 
Anschluss: DN 9 
 

530.18 
Ausblaspistole 
High flow Geräuschdämpfer- und Sicherheitsdüse: Aluminium 
Anschluss: DN 13 

530.40 
Ausblaspistole 
High flow Geräuschdämpfer- und Sicherheitsdüse: Aluminium 
Anschluss: G 1/4i 

530.141 
Ausblaspistole 
High flow Sicherheitsdüse: Aluminium, Ø 6,9 mm 
Anschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 
 

530.117 
Ausblaspistole 
High flow Sicherheitsdüse: Aluminium, Ø 6,9 mm 
Anschluss: DN 9 
 

530.118 
Ausblaspistole 
High flow Sicherheitsdüse: Aluminium, Ø 6,9 mm 
Anschluss: DN 13 
 

 

 



530.140 
Ausblaspistole 
High flow Sicherheitsdüse: Aluminium, Ø 6,9 mm 
Anschluss: G 1/4i 
 

530.145 
Ausblaspistole 
High flow Düse regulierbar: Aluminium 
Anschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 

530.151 
Ausblaspistole 
High flow Düse regulierbar: Aluminium 
Anschluss: DN 9 
 

530.143 
Ausblaspistole 
High flow Düse regulierbar: Aluminium 
Anschluss: DN 13 
 

530.146 
Ausblaspistole 
High flow Düse regulierbar: Aluminium 
Anschluss: G 1/4i 
 

530.53 
Ausblaspistole 
Verlängerungdüse: Stahl, länge 110 mm, Ø 2,3 mm, gebogen 
Anschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 

530.56 
Ausblaspistole 
Verlängerungdüse: Stahl, länge 110 mm, Ø 2,3 mm, gebogen 
Anschluss: DN 9 
 

530.57 
Ausblaspistole 
Verlängerungdüse: Stahl, länge 110 mm, Ø 2,3 mm, gebogen 
Anschluss: DN 13 
 

530.43 
Ausblaspistole 
Verlängerungdüse: Stahl, länge 110 mm, Ø 2,3 mm, gebogen 
Anschluss: G 1/4i 
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