
887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor Bithalter

  

EAN: 4013288104045 Abmessung: 86x24x24 mm

Teilenr: 05052490001 Gewicht: 50 g

Artikel-Nr: 887/4 RR Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr: 84661038

Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel

Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb

Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel

Mit Ringmagnet und Anschlaghülse für sicheren Halt der Schraube auf dem Halter

Mit 1/4" Sechskantantrieb

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte,

freilaufende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben bombenfest. Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung

der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.

1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_halter_adapter_und_verbindungsteile_rapidaptor_bithalter_887_4_rr.html

Wera - 887/4 RR
05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     07.12.2018 - 1 / 3



887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor Bithalter

Ringmagnet Rapidaptor Rapidaptor mit Ringmagnet Rapidaptor Halter Der Rapidaptor Halter

Sonder-Ausführung mit

Ringmagnet für große und

schwere Schrauben.

Die schwimmend gelagerte,

freilaufende Magnethülse hält

auch große und schwere

Schrauben bombenfest: Das

erlaubt blitzschnelles Ansetzen.

Das gefährliche und schmerzhafte

Festhalten der Schraube beim

Ansetzen entfällt. Ideal auch bei

Über-Kopf-Arbeiten.

Blitzschneller Bitwechsel ohne

Hilfswerkzeug. Einhandbedienung.

Mit freilaufender Hülse zur leichten

Führung des Schraubers. Auch in

BiTorsion-Ausführung erhältlich.

Wera hat den Rapidaptor

entwickelt, der den blitzschnellen

Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug

ermöglicht – mit nur einer Hand.

Bithalter und Adapter

Wir waren nicht glücklich damit,

dass der Bitwechsel bei Bithaltern

oft so mühselig ist. Wir haben

herausgefunden, dass starke

Magneten oder Sprengringe den

Bit zwar sicher halten, das

Herausziehen aus dem Halter aber

stark erschweren. Wir haben also

Bithalter entwickelt, die den Bit

verlässlich halten, den Bit-Wechsel

aber trotzdem schnell und

problemlos zulassen. Die Lösung:

Bithalter mit

Schnellwechselmechanismen, die

den Bit vom Magneten abheben.

Bithalter, die dazu noch je nach

Anforderung elastische Zonen

haben, die Kraftspitzen abfedern.

Oder Schnelldrehhülsen, an denen

man den Akku- oder

Elektroschrauber während des

Schraubvorgangs führen kann.
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887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor Bithalter

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

mm inch mm

05052490001 1/4" 57 2 1/4 1/4" 16

05160987001 1/4" 89 3 1/2 1/4" 16

05160988001 1/4" 152 6 1/4" 16
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