
 
 

Technische Daten  IAM 40-4625 S 

Rasenflächen bis 300-600 m² 

Akkuspannung 40 V / 5,0 Ah (2x2,5Ah) 

Laufzeit max.  50 min 

Ladezeit ca. 3-5 Std. (pro Akku) 

Schnittbreite  46 cm 

Schnitthöhe 25-75 mm 

Schnitthöheneinstellung 6-fach, zentral  

Mähsystem Fangen, Mulchen und Heckauswurf 

Fangkorb  50 l 

Radantrieb  

Räder  180 mm / 250 mm  

Schallleistungspegel 96 dB(A) 

Gewicht 
23,1 kg (ohne Akku) /  

24,5 kg (mit Akku) 

Art.-Nr. 77003540 

Zubehör:  

Akku 40 V / 2,5 Ah Art.-Nr. 17180929-1 

Gewicht Akku 710 g 

Ladegerät 3-5 Std. Art.-Nr. 17180973-1 

Schnell Ladegerät 1 Std. Art.-Nr. 17180983-1 

 

 

 Doppelte Flächenleistung durch  
2 Akku System 

 Bürstenloser Motor 

 Optimierter Energieverbrauch durch 
intelligentes Motor Management 

 Radantrieb 

 Mulchkit 

 Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse 

 Zentrale Schnitthöhenverstellung 

 Doppelt kugelgelagerte Leichtlaufräder 

 Ergonomischer Holm mit 
komfortablem Bügelschalter und 
Softgrip 

 Textil Fangsack mit Hardtop und 
Zusatzhandgriff 

 Fangkorb mit Füllstandanzeige   

 Senkrechte, platzsparende Lagerung 

 Integrierter Tragegriff für einen 
kraftschonenden Transport 

 Elektrischer Messerstopp  

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten 

 

Akku (3in1) Stahldeck Rasenmäher IAM 40-4625 S 

Bürstenloser Motor für mehr Durchzugskraft, längere Laufzeit und lange Lebensdauer 

 

Ohne Akku und Ladegerät 


