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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Stripper No. 100

Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche
Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen.
Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen,
die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den
individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.

Der WEICON Stripper No. 100 ist ein Universal-Werkzeug zum
Abmanteln und Abisolieren der unterschiedlichsten Kabelarten.
Mit dem Stripper kann ohne Einstellung der Schnitttiefe ein Rund-
und Längsschnitt vorgenommen werden. Besonders gut eignet
sich das Werkzeug für bündiges Abmanteln im Decken- und
Wandbereich, wie in Abzweig- und Verteilerdosen. Ebenfalls gut
geeignet ist der Stripper No. 100 für stufenweises Abisolieren von
Coaxialkabeln im Bereich von 4 – 8 Ø. Der WEICON Stripper No.
100 entmantelt zum Beispiel NYM-Kabel und flexible Kabel von
4 – 13 Ø; bei der inneren Isolation von Litze und Leiter von 0,5
mm² - 16,0 mm².

Technische Daten

Kabeltyp feindrähtige und massive Leiter mit

PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel

Einsatzbereich 0,5 mm² bis 16 mm² (20 - 6 AWG),

Koaxialkabel 4 - 8 mm Ø, NYM Ø 4 - 13 mm

Innenmesser nicht wechselbar

Zusatznutzen Stufenweises abisolieren möglich

Zulassung/Zertifikat Geprüfte Sicherheit TÜV NORD

Länge 135 mm

Gewicht 74 g
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