
 

Holzgleitmittel  
(offene Ware) 

 
Produktbeschreibung: • 

 
 
 
 

E-Coll Holzgleitmittel ist ein niedrigviskoses Produkt, das einen 
klaren Gleitfilm bei der Holzverarbeitung bildet. Es löst schnell 
Harze von den Maschinenteilen, entfernt leicht Fettschmutz und 
sorgt für die Schmierung von beweglichen Teilen. E-Coll 
Holzgleitmittel verhindert Korrosion auf blankem Metall. 
Es wirkt reinigend und konservierend, ist nicht fettend und 
silikonfrei. Kein Verschmutzen, Verschmieren oder Verkleben des 
Holzes mit Spänen oder Holzmehl. E-Coll Holzgleitmittel ist neutral 
für alle weiteren Behandlungen des Holzes wie Leimen, Beizen 
und Lackieren. Es hinterlässt keine Rückstände auf behandelten 
Oberflächen. 
 

Anwendungsbereich: 
 
 
 
Verarbeitung: 

• 
 
 
 
• 
 
 

E-Coll Holzgleitmittel ist ein universell einsetzbares Gleitmittel für 
die verarbeitende Holzindustrie, wie z.B. Sägewerke, Schreiner 
und Tischlereien. 
 
E-Coll Holzgleitmittel mit Tuch, Pinsel oder Sprüher auf die 
Holzbearbeitungsmaschine oder auf das Holz und den 
Maschinentisch auftragen. 
 

Lieferart: • Lieferform: 
 

5-L-Kanister 
 

1 Stück 

Lagerzeit: • 12 Monate (MHD auf Ware) 
 

Technische Daten: • 
• 
• 

 

Aussehen:  
Geruch:  
Dichte bei 20 °C:  

gelbliche Flüssigkeit 
charakteristisch 
0,85 g/cm³ 

Besondere Hinweis: • 
 

Mineralölhaltiges Erzeugnis, steuerbegünstigt. Darf nicht als Treib- 
oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet 
werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt! 
 

Sicherheitsempfehlung:
   

• 
 

Die übliche Arbeitshygiene beachten. 
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                Zur Beachtung: 
                Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs-  
                und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende                             
                Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen  
                in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 

 


