
 Technisches Datenblatt 

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch  daraus ist 
ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für 
eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte 
auf Wunsch erhältlich. 
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MD Ketten- & Seilpflege-Spray ist ein vollsynthetisches, transparentes und dünnflüssiges Ketten- & 
Seilpflege-Spray mit hoher Kapillarwirkung und Langlaufschmierung, durchdringt Ketten und Drahtseile 
auch von innen heraus bei einer Kälte- und Wärmebeständigkeit von -15°C bis +250°C. 
 
Artikelbeschreibung 

 
o Vollsynthetisches, transparentes und dünnflüssiges Ketten- und Seilpflege-Spray, mit hoher 

Kapillarwirkung 
o Gut haftend, geeignet an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, keine Abtropfverluste 
o Neutral, nicht aggressiv, antistatisch und geräuschmindernd 
o Kälte und wärmebeständig -15 °C bis +250 °C 
o Durchdringt Ketten und Drahtseile auch von innen heraus 
o Gewährleistet Langlaufschmierung 
o O-Ring neutral, schmutz- und staubabweisend 

 
Einsatzgebiete 
 

o Für Industrie, Handwerk und Reparatur 
o Einsetzbar an Ketten, Ketten- und Gleitlagern, Seil- und Drahtkonstruktionen  
o An Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Mofas, Maschinen, Industrieketten, Ketteninnenlagern etc. 

 
Verpackungseinheit Artikelnummer 

12 Spraydosen á 400 ml MSP.KS.Y400 

 
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche. 

    MD Ketten- & Seilpflege-Spray 


