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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Technische Information hat die Aufgabe, ü ber Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allge-
meinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. 
Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit fü r den vorgesehenen Zweck zu prü fen. Wegen der Vielfalt von 
Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten mü ssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999

ANWENDUNG
Tube vor Gebrauch schütteln! Roststellen mit dem Produkt satt betupfen. Bei leichtem Flugrost ca. 30 Minuten einwirken lassen, danach mit Wasser ab-
spülen und abtrocknen. Bei intensiveren Rostschichten Einwirkzeit entsprechend verlängern, ggf. Anwendung wiederholen. Die Einwirkzeit kann auch 
über Nacht verlängert werden.

HINWEISE
Bei Rost� ecken auf kalkhaltigen Natursteinen an einer kleinen unau� älligen Stelle vorab testen. Ggf. muss die behandelte Stelle neu eingep� egt 
werden. Durch das Entrosten können einige Stahlsorten nachdunkeln oder sich dunkel verfärben.

EINSATZBEREICHE
Entrosten von Werkzeugen, Bestecken, Grillrosten, Türklinken, Wasserhähnen, Heizkörperventilen u. v. m.

Das MELLERUD Rost Frei Kraftgel ist ein innovatives, neutrales Gel zur schonenden Entfernung von Rost und Metalloxiden auf fast allen Ober� ächen. Frei 
von Halogeniden. Hervorragende Materialverträglichkeit. Der Rost wird sanft von der Ober� äche entfernt, weshalb die Ober� ächen nicht angegri� en 
werden. Die Gelstruktur sorgt für ein langes Einwirken. Durch die praktische Tube kann das Produkt gezielt und sparsam auf die Roststelle aufgetragen 
werden. Kann leichte Öle und Fette beseitigen.

Rost Frei Kraftgel
TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN

75 ml Tube

sehr ergiebig, je nach Intensität

1,160 - 1,164 kg/l

5,50 - 6,00

verdicktes Gel waschaktiver Substanzen und Komplexbildnern

Gebindegrößen:

Verbrauch:

Dichte:

pH-Wert:

Zusammensetzung:
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