
 
 

 

Hochtemperaturfett 

 

Produktbeschreibung: • 
 
 
 

E-Coll Hochtemperaturfett dient zur Schmierung von Wälz- und 
Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven 
Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierung zulässigen 
Gleitgeschwindigkeiten.  

Eigenschaften: * Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen 
Temperaturen. Schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen. 
Aufrechterhaltung auch in Gegenwart von Wasser. 
 
Das Produkt behält seinen geschmeidigen Zustand ohne harte 
Ablagerungen zu bilden. Bei Überschreiten der angegebenen 
Einsatztemperatur zeigt sich eine nur geringe Rückstandsbildung. 
Durch normales Nachschmieren bleibt die Funktionstüchtigkeit 
erhalten. 
Auch mit Strahlungswärme beaufschlagte Leitungen von 
Zentralschmieranlagen sind frei von Stopfenbildung. 
Oxydations- und Korrosionsinhibitoren gewährleisten einen 
zuverlässigen Korrosionsschutz für eine lange Lebensdauer. Das 
hervorragende Temperatur-Konsistenz-Verhalten bewirkt auch bei 
hohen Temperaturen nur eine geringfügige Erweichung. 
Dadurch bleibt auch bei hohen Betriebstemperaturen die 
zuverlässige Abdichtungseigenschaft erhalten. 
 

Anwendung: • 
 
 

Extrem temperaturbelastete Lagerstellen an: 
Ofenanlagen, wie Glüh- und Trockenöfen, Drehrohröfen 
Manipulatoren 
Kühlbettanlagen, Förderanlagen 
Heißwindventilatoren 
Spezielle Elektromotoren 
Abgasventilatoren für aggressive Medien 
Absperrschieber in Schüttgutanlagen 
Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen 
 

Lieferart: • Lieferform: 400 g Kartusche 
                  

1 Stück / 12 Stück  
 

Technische Daten • 
 

Grundöl: 
Viskosität bei 40 °C: 
Viskosität bei 100 °C 
Flammpunkt n. DIN ISO 2592: 
Pourpoint n. DIN ISO 3016: 
Dickungsmittel : 
Tropfpunkt n. DIN ISO 2176: 
Temperaturbeständigkeit: 
 
Konsistenzeinteilung n. DIN 
51818: 
Kurzbezeichnung nach DIN 
51502: 
  
 
 
 
 
 

Syntheseöl 
ca. 410 mm²/s 
ca. 39 mm²/s 
ca. 290 °C 
- 35 °C 
org. Polymer 
> 240 °C 
- 30 °C bis + 180 °C (kurzzeitig 
bis + 200 °C) 
 
NLGI-Klasse 1-2 
 
KHC 1 S - 30 



Sicherheitsempfehlung: • Die übliche Arbeitshygiene beachten 
 

Besondere Hinweise: • Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung  
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zur Beachtung: 

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 

tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 

ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben 

und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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