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Farben sind unsere Welt

BODENBESCHICHTUNG

FLUSSIG-

KUNSTSTOFF

seidenmatt

Innen- und AuRenbereich
wasserverdinnbar
umweltfreundlich/wasserverdiinnbar
leicht zu verarbeiten

geruchsarm

Beschreibung:
Einkomponentige, wasserverdiinnbare Spezial-Dispersionsfarbe
fur FuBbdden im Innen- und AulRenbereich. Beschichtung fur
Bodenflachen mit normaler Gehbelastung. Zahelastische, abrieb-
feste, wasser- und wetterbestandige Dispersionsbeschichtung
mit guter Alkalibestéandigkeit.

Lichtbestandigkeit:

gute UV-Bestandigkeit

Wetterbestandigkeit:

gut, stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden
Chemiekalienbestandigkeit:

bestandig gegen Ole, Fette und haushaltsiibliche Laugen
Vertraglichkeit:

nicht mit anderen Produkten mischen

Verwendungszweck:

Dispersionsbeschichtung fiur Bodenflachen, wie z.B. Beton,
Zement, Holz, innen und aufl’en, mit normaler Gehbelastung.
Nicht fur Garagenbdden und nicht auf befahrenen sowie auf
FuBbodenflachen mit stehendem Wasser und Dauernassbe-
lastung einsetzbar.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Der Untergrund muss sauber, trocken, 6l-, fettfrei, tragféhig und
saugféhig sein. Es darf keine aufsteigende Feuchtigkeit in den
Untergrund eindringen. Im Auf3enbereich miissen Moose und
Algen entfernt werden. Beton- und Zementuntergriinde muissen
mind. 4 Wochen abgebunden sein. Geglattete Zementober-
flachen aufrauen. Lose Anstrichteile, Sinterschichten und mirbe
Oberflachenschichten entfernen. Kritische und stark saugende
Untergrinde mit Tiefgrund losemittelfrei grundieren. Nicht auf
waagerechte Flachen aufbringen, die mit dauernder Nasse
belastet sind. Balkonbdden sollten ein leichtes Gefélle haben.
Nicht fur Garagenbdden geeignet, da es bei warmen Autoreifen
zum Verkleben mit der Beschichtung kommt. Bei der Bearbeitung
mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!

1. Anstrichaufbau auf neuem Beton, Estrich und Holz
a) Untergrund entsprechend vorbehandeln
b) Beton- und Zementflachen mit Putz- oder Tiefengrund
|I6semittelfrei verfestigen
c) rohes Holz auBen mit Holzgrundierung (Blaueschutz)
grundieren
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Trockenzeit:
staubtrocken:
grifffest:

(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
nach ca. 2 Stunden
nach ca. 6 Stunden
Uberarbeitbar/begehbar: nach ca. 12 Stunden
voll belastbar: nach ca. 3 Tagen
Niedrigere Temperaturen und eine héhere Luftfeuchtigkeit
verlangern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Spezielle Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, anorganische
Pigmente, calcitische und silikatische Fullstoffe, Wasser, Glykole,
Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3on, 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Beratung fur Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.
04124-606-188

VOC-Gehalt:

EU Grenzwert fur Flussigkunststoff-Bodenbeschichtung: (Kat.A/i):
140 g/l (2010). Flussigkunststoff-Bodenbeschichtung enthalt
maximal 10 g/l VOC.

WGK: 1
GISBAU-Code: M-LW 01

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLAGE

- kiihl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8°C,
nicht bei groBer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen - ist arztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und
Spriihnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2,
bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und
Rauchen wéhrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden -
wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fur ausreichen-
de Belluftung sorgen - bei Beriihrung mit den Augen oder der Haut
sofort grundlich mit Wasser abspilen - nicht in die Kanalisation,
Gewasser und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte
Gebinde zum Recycling geben, flissige Materialreste bei der
Sammelstelle fur Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von
schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die Ublichen
SchutzmalRnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer
Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungs-
anleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhéltlich bei
lhrem Héndler

d) 2 - 3 mal mit Flussigkunststoff-Bodenbeschichtung
streichen, wobei der 1. Anstrich mit ca. 20 % Wasser
verdunnt werden kann

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw.
Renovierungsanstriche

a) Untergrund entsprechend vorbehandeln

b) 1 - 2 Anstriche, je nach Belastung mit Flussigkunststoff-
Bodenbeschichtung

Ergiebigkeit:

ca. 10 m?/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfahigkeit des
Untergrundes

Verdiinnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:

Wasser

Werkzeug: Rolle, Pinsel

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Farbtone
Silbergrau (RAL 7001) ; Kieselgrau (RAL 7032)

VerpackungsgroRRen:
25;5L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu lhrer Information
und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie
kénnen von uns ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden, um
dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewahr
kann aufgrund der vielfaltigen Einflisse wahrend der Anwendung
und Verarbeitung nicht Ubernommen werden. In Zweifelsfallen
wenden Sie sich hitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.
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