
IVS 100/75 Lp
Mit dem alternativen Entsorgungssystem Longopac ausgestatteter 7,5-kW-Superklasse-Indust-

riesauger IVS 100/75 Lp. Eignet sich ideal zum Absaugen großer Mengen auch schweren Bau-

schutts.
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 Optionale Fernbedienung

 Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 30 

Meter Entfernung.

 Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermei-

dung unnötiger Laufwege.

 Stromnetzschonender Sanftanlauf

 Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im 

Stromnetz vermieden.

 Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.

 Anwenderfreundliches Gerätehandling

 Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werk-

zeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.

 Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

 Horizontale Bedienung der Filterabreinigung

 Der Griff zur manuellen Filterabreinigung liegt in angenehmer 

Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.

 Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für 

stets gleiche Reinigungsergebnisse.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVS 100/75 Lp

 Longopac Entsorgungssystem
 Extragroße Filterfläche
 Pol-Wendestecker

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.573-821.0

EAN-Code  4054278243146

Stromart Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Luftmenge l/s / m³/h 148 / 536

Vakuum mbar / kPa 290 / 29

Aufnahmeleistung kW 7,5

Filterfläche m² 2,2

Anschlussnennweite  DN 70

Zubehörnennweite  DN 70 / DN 50

Schalldruckpegel dB(A) 73

Gewicht kg 173

Abmessungen (L × B × H) mm 1202 × 686 × 1465

Ausstattung
Zubehör im Lieferumfang  nein


