
 
 

 
 

                  
 

LKW- und Planenreiniger 
 
 
Produktbeschreibung: • 

 
 
 

E-Coll LKW- und Planenreiniger löst Verschmutzungen wie Fett, 
Ruß, Staub usw. schnell und gründlich. Problemlos über 
Ölabscheider entsorgbar! 
Gebrauchsfertige Lösung. 

Anwendung: • 
 
 

Universell einsetzbarer Sprüh- und Hochdruck (HD)-reiniger 
für: 
LKW 
Planen 
Chassis 
Fahrzeugteile 
 

Lieferart: • Lieferform: 10 Liter Kanister 
 

1 Stück  

Technische Daten • 
 

Inhaltsstoffe: 
 
 
Farbe: 
Dichte: 
Ökologie: 
 
 
UBA-Nr.: 
 

< 5% anionische Tenside, < 15% 
nichtionische Tenside, 5-15 % 
Phospate 
farblos 
1,09 g/ml 
WGK 1 (Selbsteinstufung) zu mind. 
90 % biologisch abbaubar  
2305-0007 
 

Verarbeitung: ° Bei Bedarf kann die Lösung noch verdünnt werden: 
 
1:5 bis 1:7 mit Wasser verdünnen. Lösung in ein Vorsprühgerät 
geben. Die zu reinigenden Flächen einsprühen und kurze 
Zeit einwirken lassen. Anschließend mit dem Hochdruckgerät 
(60 °C) abwaschen. Hierdurch wird ein sehr guter Reinigungs- 
effekt erzielt. 
 
Vor Ersteinsatz auf Materialverträglichkeit prüfen! 
  

Sicherheitsempfehlung: ° Die übliche Arbeitshygiene beachten 
 

Entsorgung: ° Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. 
Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. 
(Grüner Punkt) 
 

Anmerkungen: • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung 
mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
Konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei 
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. 
 
Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: 
< 5 % anionische Tenside, < 15 % nichtionische Tenside, < 5% 



NTA, Silikate, Komplexbildner, wassermischbare Lösemittel 
und Lösungsvermittler, Duft- und Farbstoffe.  
 

Besondere Hinweise: • Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung  
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
 

Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 
tungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben 
und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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