
Akku-Gebläse XGT

UB001GZ
XGT • 40 V max • 3,9 kg
Leistungsfähiges und kompaktes Akku-Gebläse für
anspruchsvolle Einsätze

Das Arbeiten mit dem Akku-Gebläse ist einfach und
bequem dank Schultergurt und arretierbarer
Einschalttaste. Im Boost Modus erreicht man eine
Blaskraft bis zu 17 N, das Betriebsgeräusch bleibt
trotzdem niedrig und die Balance im Betrieb ist dank
der Blasrohrform optimal. Die Akkukapazität wird
durch den BL Motor noch effizienter genutzt.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkuspannung 40 V
Akku-Serie: XGT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 0 - 20 000 / 23 000

min-¹
Max. Luftgeschwindigkeit 53 / 64 m/s
Luftfördervolumen 0 -13,5 / 16 m³/min
Schallleistungspegel (dB) 94 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 84 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 3,1 - 3,9 kg
Produktabmessung (L x B x H) 905 - 1 017 x 167 x

297 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion Li-ion

EAN 0088381740906

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges
Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).

• Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
• Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten

des Griffs bedienbar
• Hohe Leistung und weniger Ermüdung des Benutzers
• Die beste Wahl für den Einsatz in Parks, öffentlichen

Orten und Wohngebieten
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Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

166094-6
Schultergurt

197888-8
Runddüse Verlängerung

Passendes Zubehör

191L96-5
Adapter 85 - 72
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