
 

 

 

 

 

 

 

 

515.3055 

Druckluft-Blechschere, 
2,6m/min, 85L/min 
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515.3055 

Pneumatic sheet metal shear, 
2,6m/min, 85L/min 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 
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515.3055 

Cisaille à tôle pneumatique, 
2,6m/min, 85L/min 
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6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 
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515.3055 

Cizalla neumática, 2,6m/min, 
85L/min 
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515.3055 

Cesoia p.lamiere ad aria 
compressa 2,6m/min 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 
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515.3055 

Luftsaks, 
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6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3055 

Pneumatyczne nozyce do 
blachy, 2,6m/min, 85L/min 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3055 

Pneumatische-knabbelschaar, 
2,6m/min,85L/min 
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6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3055 

Αεροψάλιδο Λαμαρινών 
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6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
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515.3055 

Ножницы По Металлу 
Пневматические 
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