
 

 

Technisches Datenblatt

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch  daraus ist 
ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für 
eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte 
auf Wunsch erhältlich. 
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Farbe dunkelgrau 

Hitzebeständig bis 500°C 

Salzsprühnebelprüfung DIN 50021 500/117 my <1 mm 

Gitterschnitt DIN EN ISO 2409 Gt 0 - 1 

Dornbiegeversuch (20 mm) DIN EN ISO 1519 keine Beschädigung der Oberfläche 

Staubtrocken nach 8 Minuten 

Grifffest nach 20-30 Minuten 

  
 
MD Zink- Spray, stellt sich als schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung  
für Metalle dar. 
Die im Zink-Spray eingesetzten Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99 % Reinstzink. 
Die Anwendungsgebiete für Zinkspray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerkes  
und im Karosseriebau, insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind.  
Zink-Spray haftet auf fast allen Metallen. 
 
 

Verpackungseinheit Artikelnummer 

12 Spraydosen á 400 ml MSP.ZN.Y400 

  
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche. 

    MD Zink-Spray 


