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Europäische Technische Zulassung
ETA-05/0164

Zul.-Nr. ETA-05/0164
aus galvanisch verzinktem Stahl,
aus nicht rostendem Stahl A4,
aus nicht rostendem Stahl 1.4529.

Geltungsdauer bis 7. September 2010.

fischer
Highbond-Anker
FHB II

Option 1 
für gerissenen Beton

NEU
Schnell aushärtende

fischer Highbond II-Patrone

Fix FHB II-PF



Lieferprogramm
fischer Highbond FHB II

Zul.-Nr. ETA-05/0164
Geltungsdauer bis 7. Sept. 2010.

3

Ankerstange FHB II-A L*

Ankerstange FHB II-A S*
* Werkstoff: Stahl galv. verz., nicht rostender Stahl A4

und hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529.

Injectionsmörtel FIS HB 345 S

Injectionsmörtel FIS HB 150 C

Mörtelpatrone FHB II-P

Highbond II-Patrone Fix FHB II-PF

Durchsteckelement

Verlängerungsschlauch FIS8

7

6

5

4

3

2
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styrolfrei
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FHB II-P 5

FHB II-PF 6

8

7

Ankerstange FHB-A L –  Durchsteckmontage durch Nutzung eines Durchsteckelements möglich (bei Verwendung FIS HB-Mörtel).

do ho hef da M SW

Hochkorro- effekt. Erforder-
Nicht sionsbe- Ver- liche
rostender ständiger Bohr- anke- Passende Mörtel- Erforderliche

Stahl Stahl A4 Stahl Bohrer loch rungs- Nutz- Patronen menge Durchsteckelemente Ver-
galv. verz. (1.4401) (1.4529)1) � tiefe tiefe länge Ge- 6-kt- FHB II-P, Skalen- bei Durchsteckmontage packg.

Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. mm mm mm mm winde Mutter FHB II-PF teile Stück Art.-Nr. Satz

FHB II-A L M8 x 60/10 97032 97298 97696 10 70 60 10 M8 13 8 x 60 3 2 78230 10
FHB II-A L M8 x 60/30 97033 97299 97697 10 70 60 30 M8 13 8 x 60 3 5 78230 10
FHB II-A L M8 x 60/50 97034 97440 10 70 60 50 M8 13 8 x 60 3 9 78230 10
FHB II-A L M10 x 95/10 96907 97616 97698 12 110 95 10 M10 17 10 x 95 5 1 78232 10
FHB II-A L M10 x 95/20 96940 97617 97699 12 110 95 20 M10 17 10 x 95 5 2 78232 10
FHB II-A L M10 x 95/40 97618 12 110 95 40 M10 17 10 x 95 5 3 78232 10
FHB II-A L M10 x 95/60 96941 97619 12 110 95 60 M10 17 10 x 95 5 4 78232 10
FHB II-A L M10 x 95/100 96942 97620 12 110 95 100 M10 17 10 x 95 5 7 78232 10
FHB II-A L M12 x 120/10 96943 97621 14 135 120 10 M12 19 12 x 120 7 2 78233 10
FHB II-A L M12 x 120/25 96944 97622 97700 14 135 120 25 M12 19 12 x 120 7 2 78234 10
FHB II-A L M12 x 120/40 97623 97701 14 135 120 40 M12 19 12 x 120 7 2 78234 10
FHB II-A L M12 x 120/60 97014 97624 14 135 120 60 M12 19 12 x 120 7 3 78234 10
FHB II-A L M12 x 120/100 97031 97625 14 135 120 100 M12 19 12 x 120 7 5 78234 10
FHB II-A L M16 x 160/30 97035 97626 97702 18 175 160 30 M16 24 16 x 160 13 2 78236 10
FHB II-A L M16 x 160/60 97038 97627 18 175 160 60 M16 24 16 x 160 13 3 78236 10
FHB II-A L M16 x 160/100 97070 97628 18 175 160 100 M16 24 16 x 160 13 5 78236 10
FHB II-A L M20 x 210/50 97071 97629 97703 25 235 210 50 M20 30 20 x 210 33 – – 4

1) Fertigung auftragsbezogen, andere Nutzlängen auf Anfrage.
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mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und
Europäischer Technischer Zulassung 07/2008

Zulassungsbescheide können bei der Anwendungstechnik der fischer Deutschland Vertriebs GmbH
angefordert werden: Telefon 0180 5 202900 bzw. 07443 12-4000, Fax 07443 12-4568
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Ankerstange FHB II-A S

do ho hef da M SW

Nicht Hochkorrosions-
rostender beständiger effekt. Passende

Stahl Stahl A4 Stahl Bohrer Bohrloch- Veranke- Nutz- Patronen Erforderliche
galv. verz. (1.4401) (1.4529)1) � tiefe rungstiefe länge Ge- 6-kt- FHB II-P, Mörtelmenge Verpackg.

Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. mm mm mm mm winde Mutter FHB II-PF Skalenteile Satz

FHB II-A S M10 x 60/10 97072 97630 97704 10 70 60 10 M10 17 10 x 60 3 10
FHB II-A S M10 x 60/20 97073 97631 97705 10 70 60 20 M10 17 10 x 60 3 10
FHB II-A S M10 x 60/40 97632 10 70 60 40 M10 17 10 x 60 3 10
FHB II-A S M10 x 60/60 97074 97633 10 70 60 60 M10 17 10 x 60 3 10
FHB II-A S M10 x 60/100 97206 97634 10 70 60 100 M10 17 10 x 60 3 10
FHB II-A S M12 x 75/10 97257 97635 12 90 75 10 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M12 x 75/25 97268 97636 12 90 75 25 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M12 x 75/40 97637 97707 12 90 75 40 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M12 x 75/60 97274 97638 12 90 75 60 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M12 x 75/100 97295 97639 12 90 75 100 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M12 x 75/165 97280 97640 12 90 75 165 M12 19 12 x 75 4 10
FHB II-A S M16 x 95/30 97281 97641 97708 16 110 95 30 M16 24 16 x 95 8 10
FHB II-A S M16 x 95/60 97286 97642 97709 16 110 95 60 M16 24 16 x 95 8 10
FHB II-A S M16 x 95/100 97295 97643 16 110 95 100 M16 24 16 x 95 8 10
FHB II-A S M16 x 95/165 97296 97644 16 110 95 165 M16 24 16 x 95 8 10
FHB II-A S M24 x 175/50 97297 97645 97711 25 190 170 50 M24 36 24 x 170 26 4

1) Fertigung auftragsbezogen, andere Nutzlängen auf Anfrage.

Injections-Mörtel FIS HB

Inhalt Verpackg.
Typ Art.-Nr. Inhalt Skalenteile Stück

FIS HB 345 S* 33211 345 ml 180 6
FIS HB 150 C* 77529 145 ml 70 6

* inkl. 2 Statikmischer je Kartusche

Statikmischer

Verpackg.
Typ Art.-Nr. Stück

FIS S 61223 passend zu FIS-Kartuschen 10

Auspresspistolen: für Injections-Mörtel FIS HB 345 S und FIS HB 150 C:
FIS AK (Art.-Nr. 58026), FIS AP (Art.-Nr. 58027), FIS AA (Art.-Nr. 30111);
für Injections-Mörtel FIS HB 150 C: KPM 2 (Art.-Nr. 53117), 

Zentrierkeil

Verpackg.
Typ Art.-Nr. Stück

Zentrierkeil 93076 für Überkopfmontage ab M16 10

Mörtelpatrone FHB II-P (Standard)

do ho hef
Bohrloch- Verankerungs-

Bohrer tiefe tiefe Verpackg.
Typ Art.-Nr. � mm mm mm Stück

FHB II-P 8 x 60 96824 10 75 60 10
FHB II-P 10 x 95 96843 12 110 95 10
FHB II-P 12 x 120 96844 14 135 120 10
FHB II-P 16 x 160 96845 18 175 160 10
FHB II-P 20 x 210 96846 25 235 210 4
FHB II-P 10 x 60 96847 10 75 60 10
FHB II-P 12 x 75 96848 12 90 75 10
FHB II-P 16 x 95 96849 16 110 95 10
FHB II-P 24 x 170 96851 25 190 170 4

Mörtelpatrone FHB II-PF (schnell aushärtend)

do ho hef
Bohrloch- Verankerungs-

Bohrer tiefe tiefe Verpackg.
Typ Art.-Nr. � mm mm mm Stück

FHB II-PF 8 x 60 500542 10 75 60 10
FHB II-PF 10 x 95 500543 12 110 95 10
FHB II-PF 12 x 120 500544 14 135 120 10
FHB II-PF 16 x 160 500545 18 175 160 10
FHB II-PF 20 x 210 500546 25 235 210 4
FHB II-PF 10 x 60 500547 10 75 60 10
FHB II-PF 12 x 75 500548 12 90 75 10
FHB II-PF 16 x 95 500549 16 110 95 10
FHB II-PF 24 x 170 500550 25 190 170 4

Durchsteckelement

tfix M
Min.–Max. passend
Nutzlänge zu Gewinde Verpackg.

Typ Art.-Nr. mm Stück

Durchsteckelement M 8 x 3 A4 78230 3– 6 M 8 10
Durchsteckelement M10 x 3 A4 78231 3– 6 M10 10
Durchsteckelement M10 x 8 A4 78232 8–16 M10 10
Durchsteckelement M12 x 4 A4 78233 4– 8 M12 10
Durchsteckelement M12 x 10 A4 78234 10–20 M12 10
Durchsteckelement M16 x 5 A4 78235 5–10 M16 10
Durchsteckelement M16 x 10 A4 78236 10–20 M16 10

Aushärtezeiten FHB II-PF
(schnell aushärtend)

Temperatur im Min.
Verankerungsgrund Aushärtezeit*

– 5 °C bis – 1 °C 8 Min.
± 0 °C bis + 9 °C 6 Min.

+ 10 °C bis + 20 °C 4 Min.
+ 21 °C bis + 30 °C 2 Min.

Aushärtezeiten FHB II-P
(Standard)

Temperatur im Aushärtezeit*
Verankerungsgrund

– 5 °C 360 Min.
± 0 °C 180 Min.
+ 5 °C 90 Min.
+ 20 °C 35 Min.
+ 30 °C 20 Min.
+ 40 °C 12 Min.

* Die Aushärtezeiten gelten für trockenen Verankerungsgrund.
Im feuchten Verankerungsgrund sind diese zu verdoppeln.



Akku-Auspresspistole FIS AA

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

FIS AA 30111 Akku-Auspresspistole FIS AA 1

Für Bohrer Bürsten Passend Verp.
Typ Art.-Nr. � mm � mm zu Stück

BS � 10 78178 10 11 FHB II-A L M8 x 60, FHB II-A S M10 x 60 1
BS � 12 78179 12 13 FHB II-A L M10 x 95, FHB II-A S M12 x 75 1
BS � 14 78180 14 16 FHB II-A L M12 x 120 1
BS � 16/18 78181 16/18 20 FHB II-A L M16 x 160, FHB II-A S M16 x 95 1
BS � 25 97806 24 27 FHB II-A L M20 x 210, FHB II-A S M24 x 175 1

Auspresspistole FIS AK

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

FIS AK 58026 Auspresspistole FIS AK 1

Pneumatik-Auspresspistole FIS AP

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

FIS AP 58027 Pneumatik-Auspresspistole FIS AP 1

Auspresspistole FIS AM

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

FIS AM 58000 Auspresspistole FIS AM 1

Kartuschenpistole KPM 2

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

KPM 2 53117 Kartuschenpistole KPM 2 1

Druckluft-Reinigungspistole ABP

FIS Verlängerungsschlauch

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Verp. Stück

ABP 59456 Druckluft-Reinigungspistole ABP 1

Typ Art.-Nr. Bezeichnung Länge (mm) Verp. Stück

FIS 48983 Verlängerungsschlauch 1000 10

Highbond-Bürste BS

Montage mit FIS HB

Montage mit FHB II-P

erforderlich ab Größe M20



fi scher Highbond-Anker FHB II

Größte zulässige Lasten1) eines Dübels in Normalbeton C20/252). 
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-05/0164 zu beachten.

Dübeltyp M8 x 60 M10 x 60 M10 x 95 M12 x 75 M12 x 120 M16 x 95 M16 x 160 M20 x 210 M24 x 170

Ankerstangentyp (leistungsoptimiert: A L; Standard: A S) A L A S A L A S A L A S A L A L A S

Effektive Verankerungslänge hef [mm] 60 60 95 75 120 95 160 210 170

Zulässige zentrische Zuglast eines Einzeldübels ohne Randeinfl uss Nzul, d. h. c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N

Gerissener Beton C20/252) [kN] 8,0/6,64) 8,0/6,64) 15,9 11,1 22,5 15,9 34,7 52,2 38,0

Ungerissener Beton C20/252) [kN] 10,4/9,34) 10,4/9,34) 16,4 15,6 23,7 22,2 46,0 65,5 53,2

Zulässige Querkraft eines Einzeldübels ohne Randeinfl uss Vzul, d. h. c ≥ 10 hef und Achsabstand s ≥ scr,N
3)

Gerissener und ungerissener Beton C20/252) [kN] gvz 7,5 10,7 11,9 15,6 17,3 29,0 32,2 50,2 65,3

[kN] A4 8,3 13,3 13,3 19,3 19,3 31,7(35,8) 35,8 55,9 71,1

[kN] C 8,3 13,3 13,3 19,3 19,3 31,7(35,8) 35,8 55,9 76,0(80,6)

Zulässiges Biegemoment Mzul

[Nm] 17,1 34,3 34,3 60,0 60,0 152,0 152,0 296,6 512,0

Bauteilabmessungen und Montagekennwerte

Charakteristischer Achsabstand scr,N [mm] 180 180 285 225 360 285 480 630 510

Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 90 90 142,5 112,5 180 142,5 240 315 255

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 40 40 40 50 50 70 90 80

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40 40 50 50 70 90 80

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 140 120 170 150 220 280 240

Bohrnenndurchmesser do [mm] 10 10 12 12 14 16 18 25 25

Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 75 75 110 90 135 110 175 235 190

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil bei Vorsteckmontage df ≤ [mm] 9 12 12 14 14 18 18 22 26

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil bei Durchsteckmontage df ≤ [mm] 11 12 14 14 16 18 20 26 26

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 20 30 40 50 60 100 100

Erforderliche Füllmenge FIS HB5) [Skalenteile] 35) 35) 55) 45) 75) 85) 135) 335) 265)

Zugehörige Mörtelpatrone FHB II-P bzw. FHB II-PF5) [–] 8 x 605) 8 x 605) 10 x 955) 12 x 755) 12 x 1205) 16 x 955) 16 x 1605) 20 x 2105) 24 x 1705)

Hinweis:  Mit der Bemessungssoftware COMPUFIX können Sie die ganze Leistungsfähigkeit der fi scher Highbond-Anker FHB II ausnutzen und Bemessungen mit 
individuellen Randbedingungen durchführen.

1)  Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von γF = 1,4 berücksichtigt.
Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfl uss und bei Dübelgruppen beachten Sie bitte das Bemessungsverfahren A (ETAG Anhang C).

2)  Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt; bei höheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % höhere Werte möglich.
3)  Die Klammerwerte gelten nur für ungerissenen Beton.
4)  Die höheren Werte gelten nur bei Verwendung der Mörtelkartusche FIS HB.
5)  Zum Setzen der Dübel können alternativ der Injektionsmörtel FIS HB oder die Mörtelpatronen FHB II-P bzw. FHB II-PF verwendet werden.

fischer Highbond-Anker FHB II
Zul.-Nr. ETA-05/0164
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Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-4500
E-Mail: Anwendungstechnik@fischer.de
www.fischer.de
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