
 

5/2-Wegeventile, Robustausführung 
Artikel Nr. 106592 bis 106603  

 P 4-89 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  07/2019 Seite 1 von 6 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642 
technik@riegler.de Technische Änderungen vorbehalten. 

Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine 
großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft. 
Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen 
problemlos eingesetzt werden. 
Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert. 
 
Betriebsdruck: 2,5 bis 10 bar 
 Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft) 
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C 
Minimaler Arbeitsdruck: 2,5 bar 
Durchfluss bei 6 bar und ∆ 1,0 bar: 1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) 
Elektrischer Anschluss: Gerätestecker PG 9, Form B 
Schutzart: IP 65 (DIN 46244) 
Gehäuse: Alu eloxiert 
Kolbenschieber: Edelstahl 
Dichtmaterial: NBR 
Handhilfsbetätigung: tastend 
 
5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch betätigt 
 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Spannung DN Funktion Schaltbild 

106592 517.422 G 1/4 24 V DC 7,5 5/2-Wege 35 

106593 517.423 G 1/2 24 V DC 15 5/2-Wege 35 

106594 517.425 G 1/4 230 V AC / 50 Hz 7,5 5/2-Wege 35 

106595 517.426 G 1/2 230 V AC / 50 Hz 15 5/2-Wege 35 

 
 
5/2-Wegeventil, beidseitig elektromagnetisch betätigt 
 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Spannung DN Funktion Schaltbild 

106596 517.522 G 1/4 24 V DC 7,5 5/2-Wege 36 

106597 517.523 G 1/2 24 V DC 15 5/2-Wege 36 

106598 517.525 G 1/4 230 V AC / 50 Hz 7,5 5/2-Wege 36 

106599 517.526 G 1/2 230 V AC / 50 Hz 15 5/2-Wege 36 

 
 
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch betätigt 
 

 
 
 
 

5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch betätigt 
 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss DN Funktion Schaltbild 

106602 517.632 G 1/4 7,5 5/2-Wege 28 

106603 517.633 G 1/2 15 5/2-Wege 28 

 
Schaltbilder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss DN Funktion Schaltbild 

106600 517.622 G 1/4 7,5 5/2-Wege 27 

106601 517.623 G 1/2 15 5/2-Wege 27 
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Abmessungen: 
 
 

517.422 + 517.425 + 517.522 + 517.525 
G 1/4 

 517.423 + 517.426 + 517.523 + 517.526 
G 1/2 

 

 

 

 
 
 

Größe A A1 C C2 C3 F G H L1 L2 L3 M W1 

G 1/4 22,2 11,1 12,7 - - 16,1 10,9 25,4 48,2 109,0 - 4,4 24,6 

G 1/2 34,5 34,5 21,0 - - 19,0 17,0 42,2 69,0 129,0 - 6,7 31,8 
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517.622 + 517.632 
G 1/4 

 517.623 + 517.633 
G 1/2 

 

 

 

 
 
 

Größe A A1 C C2 C3 F G H L1 L2 L3 M W1 

G 1/4 22,2 11,1 12,7 - - 16,1 10,9 25,4 48,2 61,0 - 4,4 24,6 

G 1/2 34,5 17,3 21,0 - - 19,0 17,3 42,2 69,0 88,9 - 6,7 31,8 
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