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Lösch- & HilfsgeräteRauchmelder

Rauchmelder Testspray 

Rauchmelder-Testspray ist ideal für die sichere Überprü-
fung der einwandfreien Funktionsweise von optischen 
bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern. Die Einsatzberei-
che sind Industrieanlagen, öffentliche Einrichtungen 
und private Wohnungen. 
 
Merkmale:
• Inhalt 250 ml für bis zu 150 Prüfungen
• sicher und einfach in der Anwendung
• schonend zur Elektronik
• rückstandslose Verdunstung
• silikonfrei

Best. Nr.    Gewicht g
218710    140

Optischer Rauchmelder RMO-112Li

Der neue VdS-geprüfte 10-Jahres-Rauchwarnmelder 
RMO-112Li entspricht den Vorgaben der neuesten Norm 
EN 14604. Dank der fest verbauten Hochleistungs-Lithi-
um-Batterie mit einer Lebenserwartung von mindestens 
10 Jahren entfällt der zeitaufwendige und teure Batte-
riewechsel, der beim herkömmlichen Rauchmelder alle 
1-2 Jahre vorgenommen werden muss.

Merkmale:
• VdS geprüft/geprüft nach EN 14604:2005 und 
 VdS 3131, Produktion gemäß ISO 9002
• 5 Jahre Garantie
• photoelektrisches System
• Batterieentladewarnung
• strukturierte, verständliche Bedienungsanleitung, mit 
 Empfehlung der Montageorte
• inklusive Befestigungssatz und fest verbauter 
 10-Jahresbatterie

Best. Nr. Abmessung Ø x H mm  Gewicht g
218702  108 x 32  140


