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Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.  
 
 
 
Betriebsdruck max. 12 bar 
Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C 
Pistolenkörper Polypropylen (PP) 
Düse M12x1,25 
 
 
 

Dosierbare Blaspistole ohne Düse, unten anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129360 BPKRODUAG14 G 1/4 IG 

129361 BPKRODUANW72 Nippel NW 7,2 

129362 BPKRODUALW6 Tülle LW 6 

129363 BPKRODUALW9 Tülle LW 9 

129364 BPKRODUALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole ohne Düse, oben anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129365 BPKRODOAG14 G 1/4 IG 

129366 BPKRODOANW72 Nippel NW 7,2 

129367 BPKRODOALW6 Tülle LW 6 

129368 BPKRODOALW9 Tülle LW 9 

129369 BPKRODOALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole Standarddüse, unten anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129370 BPKRDUAG14 G 1/4 IG 

129371 BPKRDUANW72 Nippel NW 7,2 

129372 BPKRDUALW6 Tülle LW 6 

129373 BPKRDUALW9 Tülle LW 9 

129374 BPKRDUALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole Standarddüse, oben anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129375 BPKRDOAG14 G 1/4 IG 

129376 BPKRDOANW72 Nippel NW 7,2 

129377 BPKRDOALW6 Tülle LW 6 

129378 BPKRDOALW9 Tülle LW 9 

129379 BPKRDOALW13 Tülle LW 13 
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2.2 techn. Änderungen vorbehalten 01/2023 

 

Dosierbare Blaspistole mit Stabdüse, unten anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129380 BPKRSDUAG14 G 1/4 IG 

129381 BPKRSDUANW72 Nippel NW 7,2 

129382 BPKRSDUALW6 Tülle LW 6 

129383 BPKRSDUALW9 Tülle LW 9 

129384 BPKRSDUALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole mit Stabdüse, oben anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129385 BPKRSDOAG14 G 1/4 IG 

129386 BPKRSDOANW72 Nippel NW 7,2 

129387 BPKRSDOALW6 Tülle LW 6 

129388 BPKRSDOALW9 Tülle LW 9 

129389 BPKRSDOALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole mit Sicherheitsdüse, unten anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129390 BPKRSHDUAG14 G 1/4 IG 

129391 BPKRSHDUANW72 Nippel NW 7,2 

129392 BPKRSHDUALW6 Tülle LW 6 

129393 BPKRSHDUALW9 Tülle LW 9 

129394 BPKRSHDUALW13 Tülle LW 13 

 

Dosierbare Blaspistole mit Sicherheitsdüse, oben anschließbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschlussart 

129395 BPKRSHDOAG14 G 1/4 IG 

129396 BPKRSHDOANW72 Nippel NW 7,2 

129397 BPKRSHDOALW6 Tülle LW 6 

129398 BPKRSHDOALW9 Tülle LW 9 

129399 BPKRSHDOALW13 Tülle LW 13 

 

 


