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CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray mattgrau 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray mattgrau ist ein schnelltrocknender Korrosi-
onsschutzlack mit Füller-Eigenschaften. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
Verlauf und Haftung des hellgrauen CARAMBA Hochleistungs Zink-Sprays mattgrau 
stellen einen idealen Untergrund für die nachfolgende Lackierung dar.  
In dünner Schicht ist es aufgrund seiner leitenden Eigenschaften zum Punktschwei-
ßen geeignet. Es dient zur Ausbesserung bei verletzten galvanischen oder feuerver-
zinkten Beschichtungen durch Bohr-, Schweiß- oder Schneidarbeiten.  
Hitzebeständig bis +600 °C. Mit bis zu 1140 h im Salznebeltest (gemäß DIN EN ISO 
9227) ist die Korrosionsschutzwirkung von CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray 
mattgrau ausgezeichnet. 
Die getrocknete Beschichtung enthält über 99 % Reinstzink. Nach DIN EN ISO 1461 
verzinkte Teile können mit CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray mattgrau ausgebes-
sert werden. 
 
Anwendung: 
Aerosoldose intensiv bis nach dem Anschlagen der Mischkugeln schütteln (ca. 2 Mi-
nuten). Auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund im Abstand von 20-30 cm in 
gleichförmigen Bewegungen (Kreuzgang) aufsprühen. Nach Gebrauch Dosen-Ventil 
über Kopf leer sprühen, um eine Verstopfung des Sprühkopfes zu vermeiden. 
CARAMBA Zink-Spray mattgrau ist schnelltrocknend, gut schleifbar und überlackier-
bar. 
 
Technische Daten: 
Aussehen:      mattgrau 
Geruch:      neutral 
Staubtrocken:     nach ca. 8 Minuten 
Griffest:      nach 20-30 Minuten 
Durchgetrocknet:     nach ca. 48 Stunden 
Trockenschichtdicke:     30-36 µm 
Gitterschnittprüfung (DIN EN ISO 2409): 0-1 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsda-
tenblatt!  
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-
se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-
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ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-
formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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