Produktbeschreibung:

Eigenschaften:

Anwendung:

Lieferart:

Technische Daten

Sicherheitsempfehlung:

Besondere Hinweise:

Zur Beachtung:

Allzweckfett

E-Coll Allzweckfett haftet zuverlassig ohne zu tropfen. Schiitzt
gleichzeitig Metalle vor Korrosion.

Harz- und Saurefrei.

Wasserbestandig

Gute Olabscheidung

Guter Alterungsschutz

Guter Korrosionsschutz

Bestandig gegen schwache Sauren und Laugen

Schmiert dauerhaft Gewinde, Schlésser, Scharniere u.v.a.
Besonders fir temperatur- und Druckbelastete Schmierstellen
geeignet.

Lieferform: 100 ml Flasche 1 Stick / 10 Stuck
Farbe: Braun
Dickungsmittel: Calciumkomplex-Seife
Kennzeichnung DIN 51 502: KP 1 N-30
ISO 6743-9: ISO-L-X_CDHB 1
NLGI-Klasse DIN 51818: 1
Temperaturbereich: -30°C bis 140°C (kurzfr. 160°C)
Tropfpunkt IP 396/93: > 250°C

Die Ubliche Arbeitshygiene beachten

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben kdnnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei-
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunéachst
ausreichende Eigenversuche durchzufuhren. Eine Haftung fiir konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben
und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

E-Coll Allzweckfett
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