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E/D/E

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Hohlraumversiegelung

EAN 4317784499965

E-COLL Hohlraumversiegelung bildet einen fest haftenden, plastisch zahen,
wasserabstoenden Film mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und
rosthemmender Wirkung

Eignet sich zur Konservierung von Rahmen.
Einsatz in der gesamten Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie méglich, wo
hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind.

Lieferform: 400 ml Spray 1 Stiick / 12 Stiick

Basis WeiRél mit PTFE-Zusatz
Farbe: transparent
Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +30°C
FlieBpunkt der Trockensubtanz >+100°C

Die Ubliche Arbeitshygiene beachten.

Behaltnisse nach Gebrauch nicht in den Restmiill geben.
Nur restentleerte Behaltnisse zum Recycling geben. (Griiner Punkt)

Reizt die Augen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Von Ziindquellen
fernhalten — Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen
vermeiden. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Behalter steht unter
Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schiitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben kdénnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei-
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zundchst
ausreichende Eigenversuche durchzufiihren. Eine Haftung fiir konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in

diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.
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